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Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Geltung

Diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (im Folgenden: Bedingungen) gelten fiir alle
Angebote, Auftrage und Lieferungen der JKF Industri A/S, USt-IdNr. 17085204 (im Folgenden:
JKF Industri), an jeden Kunden (im Folgenden: Kéufer) (im Folgenden zusammen: Parteien), sofern
keine anderen ausdriicklichen schriftlichen Vereinbarungen vorliegen.

JKF Industri ist durch Bedingungen des Kaufers, u. a. eventuelle Einkaufsbedingungen, nicht
verpflichtet, obgleich JKF Industri gegen diese Bedingungen keinen Einspruch erhoben hat.

2. Angebote

Alle Angebote werden vorbehaltlich des zwischenzeitlichen Verkaufs der Ware erstellt. Ein von
JKF erstelltes Angebot, das keine besondere Annahmefrist enthélt, verfallt automatisch, sofern es
nicht innerhalb von 30 Tagen nach Angebotsdatum durch den Kaufer bestatigt wird.

3. Preise

Alle Preise verstehen sich in dénischen Kronen (DKK) zzgl. Mehrwertsteuer, Zoll, Abgaben, Trans-
portkosten und aller tibrigen Kosten, die dem Kaufer geméB der vereinbarten EXW-Klausel oblie-
gen, vgl. Untenstehendes. Bei Verkéufen an Kaufer mit Basis in Mitgliedstaaten der Européischen
Wahrungsunion sind die Preise in Euro (EUR) und im Ubrigen zzgl. der obigen Kosten angegeben.

4. Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsbedingungen sind laufender Monat + 20 Tage rein netto jeweils ab Rechnungsdatum
berechnet, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde.

Bei Uberschreitung des Zahlungsziels, wobei der Verzug nicht durch JKF Industri verschuldet
wurde, ist JKF Industri berechtigt, von der jederzeit vorliegenden Restschuld ab dem Félligkeits-
datum Zinsen zu berechnen, und zwar zu einem Zinssatz, der 1,5 % pro angefangenen Monat
entspricht.

Der Kaufer ist zur Aufrechnung eventueller Gegenanspriiche gegentiber JKF Industri, die nicht
ausdricklich und schriftlich von JKF Industri anerkannt wurden, nicht berechtigt, und ihm
steht nicht das Recht zu, einen Teil der Kaufsumme aufgrund irgendwelcher Gegenanspriiche
zuriickzuhalten.

5. Eigentumsvorbehalt

Samtliche von JKF Industri — auch zukiinftig - gelieferten Waren bleiben bis zur vollstandigen Be-
zahlung aller Forderungen aus der Geschéftsverbindung zwischen JKF Industri und dem Kaufer
unser Eigentum (Vorbehaltsware).

Der Kaufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im normalen Geschéftsgang weiterzuverkaufen; er
tritt JKF Industri bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus der WeiterverduBerung gegen seinen
Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, in Héhe unseres Rechnungsbetrages einschlieBlich
Mehrwertsteuer ab, unabhéngig davon, ob die Vorbehaltsware mit oder ohne Verarbeitung
weiterverkauft wurde. JKF Industri nehmen die Abtretung an.

Der Kaufer bleibt zur Einziehung der Forderung gegen seine Abnehmer befugt. JKF Industri sind
berechtigt, diese Befugnis zu widerrufen, wenn der Kaufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommit. In diesem Fall ist der Kaufer verpflichtet, und die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner mitzuteilen, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die zur Durch-
setzung erforderlichen Unterlagen zu Verfligung zu stellen und seinen Abnehmern die Abtretung
anzuzeigen.

Eine Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Kaufer fiir uns vor, ohne daB fir JKF
Industri daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder
Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht JKF Industri gehérenden Waren steht JKF
Industri der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhéltnis des Rech-
nungswertes der Vorbehaltsware zu den ibrigen Waren zu. Der Kaufer verwahrt die neue Sache
unentgeltlich fir JKF Industri.

Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Kéaufer tritt der Kaufer auch solche Forderungen
an JKF Industri ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstlick
gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Kaufers sind JKF Industri berechtigt, die Vorbehaltsware
zurlickzunehmen; der Kéufer ist zur Herausgabe verpflichtet. In einer solchen Zurticknahme der
Vorbehaltsware liegt kein Riicktritt vom Vertrag, es sei denn, JKF Industri erkléren dies schriftlich.

Der Kaufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Diebstahl, Bruch, Feuer
und Wasserschaden ausreichend zu versichern.

6. Lieferung

Sofern keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Parteien vorliegen und
unter Vorbehalt evtl. Fristiiberschreitungen, vgl. Untenstehendes, gelten die angegebenen Liefer-
zeiten EXW ab der Anschrift der JKF Industri. Bei der Anwendung von EXW gelten die Waren als
geliefert und der Auftrag als ausgefiihrt ab dem Zeitpunkt, an dem die Waren zur Abholung durch
den Kéufer an der Anschrift der JKF Industri bereitstehen.

Wenn nicht anders schriftlich von den Parteien vereinbart ist JKF Industri ermachtigt, den Trans-
port zu Ublichen Bedingungen im Namen und zu Lasten des Kéufers zu bestellen. Der Kaufer
tragt weiterhin das Risiko fur die Beschaffung einer Transportmdglichkeit, und falls kein Transport
arrangiert werden kann, werden die Waren ab dem Zeitpunkt als geliefert betrachtet, an dem

JKF Industri dem Kéaufer mitgeteilt hat, dass dieser die Waren abholen kann. Ungeachtet dessen,
welche der Parteien den Transport bestellt hat, geschieht der Versand auf Rechnung und Gefahr
des Kéaufers. Eine evtl. Versandversicherung liegt in der Verantwortlichkeit des Kaufers. Die von
den Parteien vereinbarte Lieferklausel (EXW) wird jeweils laut der zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses geltenden INCOTERMS (z.Z. INCOTERMS 2010) gedeutet.

Die Lieferfrist wird von JKF Industri nach bestem Ermessen festgesetzt, und ist die Einhaltung
nicht mdglich, wird der Kéufer davon sowie, falls moglich, vom erwarteten Lieferzeitpunkt unter-
richtet. Eine evtl. Verzégerung berechtigt den Kaufer nicht zur Auftragskiindigung und/oder zu
irgendeiner Form der finanziellen Entschadigung seitens der JKF Industri.

7. Verpackung

Die Verpackung darf lediglich nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zuriickgesendet
werden. Die Riicksendung der Verpackung geschieht auf Rechnung und Gefahr des Kaufers. Die
Gutschrift der Verpackung des Kaufers geschieht nach Empfang und Annahme der Verpackung
seitens der JKF Industri.

8. Produktinformation und Geheimhaltung

Jegliche Abbildungen, technische Zeichnungen und Prospekte, die vor oder nach Vertrags-
abschluss von JKF Industri ausgehéndigt wurden, verbleiben Eigentum von JKF Industri und
mussen auf Verlangen der JKF Industri unverzglich an JKF Industri zuriickgegeben werden.
Das genannte Material ist streng vertraulich zu behandeln und darf ohne vorherige schriftliche
Vereinbarung weder benutzt, vervielféltigt noch Dritten zugénglich gemacht oder in anderer
Weise zweckentfremdet werden. Der Kéufer ist im Ubrigen verpflichtet, allgemein Schweigen
zu bewahren bezuglich jeglicher Verhaltnisse der JKF Industri, von denen der Kaufer infolge der
Informationen erfahren hat, welche die Parteien im Zuge des gegenseitigen Geschaftsverkehrs
ausgetauscht haben.

Im Falle einer Verletzung dieser Bestimmung seitens des Kéufers muss der Kéufer eine Vertrags-
strafe von DKK' 75.000,- an JKF Industri zahlen. Die Vertragsstrafe wird bei jeder Verletzung

der Bestimmung gezahlt, und falls die Verletzung in der Aufrechterhaltung eines Zustandes
besteht, ist die Vertragsstrafe fur jede angefangene Zeitspanne von 14 Tagen zu zahlen, in der
die Verletzung aufrechterhalten wird. Die Zahlung der Vertragsstrafe befreit den Kaufer nicht von
obigen Verpflichtungen, und gleichermaBen hindert oder begrenzt die Zahlung der Vertragsstrafe
nicht das Recht der JKF Industri, fir den Verlust Schadensersatz zu verlangen, den JKF Industri
infolge der Verletzung erlitten hat, da die Zahlung der Vertragsstrafe seitens des Kéufers nicht in

die Verlustberechnung der JKF Industri einzurechnen ist. AuBer zu Obigem ist JKF Industri auch
zu einer Anordnung im Wege der einstweiligen Verfliigung berechtigt.

9. Gewahrleistung und Mangelriige
Bei Erhalt der Ware an der Anschrift des Kéufers hat der Kéufer unverziiglich eine sorgféltige
Uberpriifung der Ware, u. a. der Menge und der Spezifikationen, vorzunehmen.

Mdchte der Kaufer evtl. Méngel anzeigen, u. a. beziiglich der gelieferten Menge oder der
Sperzifikationen, die der Kaufer bei seiner sorgféltigen Uberpriifung der Ware festgestellt hat oder
hétte feststellen miissen, mussen diese unverztiglich und spatestens binnen 14 Tagen nach Erhalt
an der Anschrift des Kaufers schriftlich bei JKF Industri angezeigt werden. JKF Industri hat das
Recht, Reklamationen zurlickzuweisen, die nach Ablauf der oben genannten Frist eingehen.

Bezliglich evtl. Mangel am verkauften Produkt, die der K&ufer bei der sorgfaltigen Uberprii-

fung der Ware weder festgestellt hat noch hétte feststellen miissen, tbernimmt JKF Industri

fiir einen Zeitraum von 12 auf einander folgenden Monaten nach Erfolgen der Lieferung die
Ausfiihrung einer Neulieferung/Behebung, wenn von Mangeln die Rede ist, die auf Material- oder
Fabrikationsfehlern beruhen. Falls der Kéufer derartige Mangel feststellen sollte, ist er jedoch zur
unverziiglichen Mangelanzeige bei JKF Industri verpflichtet.

Nach Wahl der JKF Industri werden Méngel am verkauften Produkt binnen angemessener Zeit
behoben, bzw. es erfolgt eine Neulieferung des verkauften Produkts. Anderungen oder Eingriffe
am verkauften Produkt, die ohne das ausdriickliche schriftliche Einverstandnis der JKF Industri
vorgenommen wurden, entbinden JKF Industri von jeglicher Verpflichtung.

Die Mangelbehebung/Neulieferung von Teilen der Lieferung seitens JKF Industri erfolgt zu den
gleichen Bedingungen und unter den gleichen Voraussetzungen wie die urspriingliche Lieferung,
u. a. wie im Pkt. 6 angefiihrt. Die Verpflichtung zur Behebung/Neulieferung seitens JKF Industri
gilt jedoch fiir keinen Teil einer Lieferung langer als 1 Jahr nach der urspriinglichen Lieferung an
den Kéufer. Nach Ubergang der Gefahr der Lieferung auf den Kaufer haftet JKF Industri fiir keine
Mangel auBer den Verpflichtungen, die aus der vorliegenden Bestimmung hervorgehen.

10. Hohere Gewalt
Beispielhaft entheben folgende Umsténde von jeglicher Haftung, sofern sie die Erftillung der
Vereinbarung verhindern:

Arbeitskampfe, Streiks, Aussperrungen sowie sonstige Umstande, die auBerhalb des Willens der
Parteien liegen, wie Brande, Krieg, Mobilisierung, unvorhergesehene Militareinberufung, Sabo-
tage, Requisition, Beschlagnahme, Devisenrestriktionen, Ein- und Ausfuhrverbote, Aufstéande,
Unruhen, mangelnde Betriebsmittel, fehlende Energieversorgung, Unfalle in der Produktion,
allgemeine Warenknappheit, mangelnde Transportmittel, Treibstoffeinschrankungen sowie
mangelhafte oder verzégerte Lieferungen durch Zulieferer, die durch in diesem Punkt erwahnte
Umsténde verursacht wurden, u. a. obige Beispiele.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die obige Aufzahlung von Beispielen nicht
erschopfend ist, und dass andere Beispiele denkbar sind, die eine solche Haftungsbeschrén-
kung zur Folge haben. Falls die Lieferung voriibergehend durch einen oder mehrere der obigen
Umsténde verhindert wird, verlangert sich die Lieferfrist dementsprechend. Falls die Hinderung
der Lieferung bereits mehr als 12 Wochen anhalt, ist JKF Industri zur Annullierung der relevanten
Vereinbarung berechtigt, ohne dass diesbezliglich eine Haftung geltend gemacht werden kann.

11. Riickgabe

Die Riicknahme verkaufter Produkte kann lediglich nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung
und nach Einholen einer Riickwaren-Auftragsnummer erfolgen. Die Riickgabe geschieht auf
Rechnung und Gefahr des Kaufers unter Angabe der Rechnungsnummer der JKF Industri und
des Datums der urspriinglichen Lieferung.

Zuriickgegebene Waren werden nach der Empfangskontrolle und Annahme in der Regel mit

85 % des Rechnungsbetrages gutgeschrieben (es sei denn, Anderslautendes wird schriftlich
vereinbart), und hierbei werden ferner eventuelle bei der Uberpriifung und Bereitstellung/Repara-
tur anfallende Kosten der JKF Industri abgezogen. Massarbeit werden nicht gutgeschrieben. Falls
JKF fiir Versandkosten etc. aufkommen musste, ist JKF Industri auBerdem berechtigt, diese beim
Kaufer einzufordern und gegen evtl. Anspriiche des Kaufers an JKF Industri aufzurechnen.

12. Produkthaftung

JKF Industri haftet nicht fiir Schaden an Immobilien oder beweglichen Sachen, die dem Kéufer
wahrend seines Besitzes des verkauften Produkts entstehen. JKF Industri haftet weiterhin nicht
flir Schaden an Produkten, die vom Kéufer hergestellt wurden, oder an Produkten, von denen
diese Produkte einen Teil ausmachen. JKF Industri haftet nicht fiir Betriebsverlust, Arbeitsentgelt-
ausfall oder andere indirekte Verluste.

In dem Umfang, in welchem Produkthaftung gegentiber Dritten gegen JKF Industri geltend
gemacht wird, ist der Kaufer verpflichtet, JKF Industri entsprechend der oben genannten Begren-
zung der Haftung der JKF Industri schadlos zu halten. Diese Haftungsbeschrankungen der JKF
Industri gelten jedoch nicht in Féllen, in denen sich JKF Industri der groben Fahrlassigkeit schul-
dig gemacht hat. Falls Dritte laut dieser Bestimmung Schadensersatzforderungen gegen eine
der Parteien geltend machen, ist die Gegenpartei unverziiglich davon zu unterrichten. Der Kaufer
unterliegt demselben Gericht, das fiir Schadensersatzanspriiche gegen JKF Industri zustandig
ist bei Schaden, von denen behauptet wird, dass diese durch eine Lieferung seitens JKF Industri
verursacht wurden. Die Haftung der JKF Industri bei Produktschaden kann in keinem Fall die
Deckung der jederzeit vorliegenden Produkthaftungsversicherung von JKF Industri libersteigen.

13. Schadensersatz

Zuséatzlich zu Obigem ist JKF Industri ausdricklich von der Haftung fiir jegliche indirekte Verluste
wie Betriebsverlust, Folgeschaden, Zeitverlust, Gewinnverlust o. &., die dem Ké&ufer oder Dritten
durch einen Mangel entstanden sind, entbunden, u. a. fiir indirekte Verluste etc., die infolge von
Verzug oder Mangeln am verkauften Produkt entstehen. Eine Schadensersatzforderung an JKF
Industri kann in keinem Fall den Rechnungsbetrag fiir das verkaufte Produkt ibersteigen.

14. Salvatorische Klausel

Sollte(n) eine oder mehrere der Bestimmungen in diesen Bedingungen unwirksam, rechtswidrig
oder undurchfiihrbar sein oder werden, so wird die Glltigkeit, Zulassigkeit oder Durchfihrbarkeit
der tibrigen Bestimmungen hierdurch weder beriihrt noch verringert.

15. Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

Fr alle Streitigkeiten zwischen den Parteien gilt dénisches Recht, u. a. das danische Kaufgesetz,
ausgenommen sind jedoch die dénischen Vorschriften tiber anzuwendendes Recht. Das UN-
Kaufrecht (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) ist
weder ganz noch teilweise anzuwenden.

Jede durch diese Bedingungen geregelte Streitigkeit ist schiedsgerichtlich am danischen
Schiedsinstitut (Det Danske Voldgiftsinstitut) gem&B den vom Schiedsinstitut diesbezliglich
beschlossenen Vorschriften zu entscheiden, die beim Anstrengen des schiedsrichterlichen
Verfahrens mit den nachfolgend angefiihrten Anderungen gelten.

Beide Parteien stimmen jedoch dem zu, dass das Schiedsgericht aus 3 Schiedsrichtern bestehen
soll, von denen jede Partei 1 Schiedsrichter benennt und das dénische Schiedsinstitut den Ob-
mann des Schiedsgerichts benennt. Hat eine Partei nicht binnen 14 Tagen nach der diesbezligli-
chen Aufforderung des dénischen Schiedsinstituts den Schiedsrichter benannt, so benennt das
déanische Schiedsinstitut den Schiedsrichter im Namen der betreffenden Partei.

Das Schiedsgericht muss seinen Sitz in Hadsund/Danemark haben.

Die Originalversion dieses Dokuments wurde in dénischer Sprache ausgefertigt. | Falle einer
Diskrepanz zwischen der dénischen Fassung und der vorliegenden Fassung ist die dénische
Fassung malBgebend.
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VENTILATOREN

Ventilatortypen
\ J \ J

Radlalventilator mit P-Laufrad

Allgemein

Durch Reibung treten bei allen Formen des Lufttransports
Widerstinde auf, was bedeutet, dass sich der Gesamtdruck in
Flielrichtung verringert. Um den Transport im Rohr aufrecht

zu erhalten, muss der Druck an einigen Stellen erhoht werden,

um Druckverlust zu kompensieren. Dies wird iblicherweise in
Geblisesystemen erreicht, die mit Radial- und Axialventilatoren zur
Verstirkung des Luftstroms in Auslassrichtung ausgestattet sind.

Definitionen:

Statischer Druck: Ps
Dynamischer Druck: py
Druck gesamt: jon

Statischer Druck ist entsprechend einer Uber- oder Unterdrucksituation
im Rohr als positiv oder negativ gekennzeichnet. Auf der anderen
Seite ist dynamischer Druck immer positiv - in Abhingigkeit von der
Sromungsgeschwindigkeit der Luft im Luftrohr.

Der Gesamtdruck besteht immer aus der Summe aus statischem und
dynamischem Druck, was dargestellt werden kann als: p; _ pg 4 Pq

Volumenstrom

Die Leistung eines Ventilators beruht immer auf dem jeweiligen
Volumenstromwert am Lufteinlass. Falls der Volumenstrom am Einlass bei
einem bestimmten Betriebszustand eine andere Temperatur als die Luft
im Ventilator aufweist, muss er korrigiert werden.

Temperaturen

Die Darstellung entspricht einer Temperatur von 20 °C. Ventilatoren
konnen ohne physikalische Beeintrichtigungen bei Temperaturen von bis
zu 60 °C verwendet werden.

Bei Temperaturen unterschiedlich zu 20 °C dndert sich die Luftdichte.
Daraus folgt, dass eine Einstellung der Ventilatordrehzahl erforderlich
werden kann. Bei Temperaturen tiber 20 °C gibt der Ventilator mit
ansteigender Temperatur generell immer weniger Leistung ab.

Bei hohen Temperaturen sollte Folgendes in Betracht gezogen werden:
Lager und Schmiermittel - ob der Ventilator mit Kithlblechen ausgestattet
werden sollte - ob der Motor mit einer zusitzlichen Kithlung ausgestattet
werden sollte (besonders wichtig bei Frequenzregulierung). Bei 60 °C
tbersteigenden Temperaturen ist zusitzliche Kithlung erforderlich.

Radlialventilator mit T-Laufrad

Ventilatoren

Motoren und Ventilatoren bilden tblicherweise eine Einheit. JKF hat
seine Ventilatoren auf optimale Leistung ausgelegt, und es ist von
grundlegender Bedeutung, fiir die jeweilige Anwendung den richtigen
Ventilator auszuwiihlen. Die Drehzahl, mit der ein Ventilator arbeiten
soll, kann aus der jeweiligen Grafik entnommen werden. Die zusitzlich
bendtigte Leistung hingt vom Widerstand im Rohrsystem ab.

Es gibt eine Reihe von Ventilatorlaufridern, wobei jedes fiir einen
bestimmten Anwendungsfall entwickelt wurde:

e Radialventilator mit P-Laufrad
e Radialventilator mit T-Laufrad

Radialventilator mit P-Laufrad
Besitzt rickwirts gekriimmte Schaufelblitter und wurde fur Reinluft-
Transport entwickelt. Dieser Typ besitzt folgende Eigenschaften:

e Hoher Wirkungsgrad

* Robuste Konstruktion

e Geringe Schwankungen im Volumenstrom bei nachlassendem
Widerstand.

Radialventilator mit T-Laufrad

Besitzt rickwirts gekrimmte Schaufelblitter und wurde fiir den
Transport verschiedener Materialien entwickelt. Dieser Typ besitzt
folgende Eigenschaften:

Mittel- und Hochdruckversionen

Robuste Konstruktion

Hoher Selbstreinigungsgrad

Kann grofde Fordermengen bewiltigen

Sonderausfithrung fiir den Transport von Plastik und Papier verfligbar
ATEX-zertifiziert in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2014/34/EU.




VENTILATOREN

Ventilatorauswahl

Nutzleistung
Der theoretische Druckanstieg wird in der Praxis niemals erreicht, weil
alle Ventilatoren einige unvermeidliche Nachteile besitzen. Dazu gehoren:

e Reibungsverlust in Gehiuse und Laufrad

¢ Schubverlust am Schaufelblatteinlass

e Undichtigkeit zwischen Gehiduse und Laufrad
e Verlust durch Reibung am Laufrad

e Verluste an Motor, Keilriemen und Lager

JKF gibt die Gesamtnutzleistung an.

Der Wirkungsgrad an einem bestimmten Betriebspunkt ergibt sich aus
dem Verhiltnis zwischen Druckleistung (Luft) und zusitzlicher Nutzleis-
tung (an der Welle). Die Nutzleistung (Luft) ist das Produkt aus Volumen-
strom und Gesamtdruckdifferenz.
Die Nutzleistung kann wie folgt dargestellt werden:

_ 9, X4p,
W=—p—

und ihre Leistungsaufnahme als:

XA
P:w[w]
v

wobei

P = Nutzeistung der Ventilatorwelle [W]

Gy = Volumenstrom [m3/s]

Ap; = Gesamtdruckdifferenz [Pa]

M, = Ventilatornutzleistung [Zehnereinteilung]

Der Verlust am Keilriemenantrieb und Motor muss addiert werden. So
kann die Gesamtnutzleistung wie folgt dargestellt werden:

. _qv><Ap1
1= My XM XMy

wobei

1, = Ventilatornutzleistung
M, = Keilriemennutzleistung
N = Motornutzleistung

Ventilatorkennlinie
Zur Klassifikation von Ventilatoren fiir spezielle Anwendungen werden
folgende Parameter benétigt:

e Volumenstrom

e Druckdifferenz

e Leistungsaufnahme
e Min!

e Nutzleistung

e Schallleistungspegel

Die Ventilatorkennlinien basieren auf einer Dichte von 1,2 kg/m3 , einer
20 °C entsprechenden Luftdichte sowie einem Luftdruck von 101,3 kPa.

Kaparzititsregelung bei Ventilatoren

Die Ventilatorsysteme aller GrofSenordnungen kénnen mit
Kapazititsreglern ausgestattet werden, um den Volumenstrom den
Anforderungen des Betreibers anpassen zu kénnen. Entsprechend den
Betriebsbedingungen kann die Ventilatorleistung auf verschiedene Arten
reguliert werden.

e Umschaltung zwischen zwei feststehenden Drehzahlwerten am
Drehzahlregler (2-Drehzahl-Motor)

19.02.2018

e Drallregler am Ventilatoreinlass
e Drehzahlregelung per Frequenzregler
e Eine Kombination der oben genannten Verfahren

Der Einsatz eines Frequenzreglers beeinflusst den Ventilator wirkungsvoll
innerhalb des einstellbaren Regelbereichs, ohne Schalldruckinderungen
bei der Regelung zu verursachen.

Zubehor
e Drallregler sind als Einzelkomponente verfigbar
e 60-Hz-Laufrad fiir Transportventilator

Das Laufrad muss an 60-Hz-Transportventilatoren mit Direktantrieb
betrieben werden. Keilriemengetriebene Ventilatoren miissen tiber die
Riemenscheiben angetrieben werden.

Die SKF-Lagergehduse der JKF-Ventilatoren gehoren zum Typ SNL...TA,
mit V-Dichtung TSN...A.

Oberflichenbehandlung

JKEF verfiigt Giber die neueste Pulverbeschichtungsausriistung — eine au-
tomatische 3-Zonen Pulverbeschichtungsanlage — die hohe und gleichar-
tige Qualitit aller gestrichenen Produkte sichert. (B0,5xH2,0xL1,0 m). Bei
grofderen Teilen (B2,5xH2,5xL5,0 m) kommt eine Pulverbeschichtungsan-
lage mit integrierter Sandstrahlausstattung zum Einsatz. Pulver wird dabei
manuell aufgetragen.

Vorteile der Pulverbeschichtung:

* Hohe Qualitit; schlag- und ritzfeste Oberfliche
* Hohe Rohstoffnutzung — keine Verdinstung

* Umwelt — keine Losungsmittel

Standard Oberflichenbehandlung:

Filter, Zyklone, Ventilatoren, Schleusen, Verteiler

3-Stufen Eisenphosphatierung oder Sandstrahlen SA>2,5/Ra 6-10 pm
Pulverbeschichtet mit Primer 60-80 pm (Interpon BPP600) und Top Coat
60-80 pm (Interpon D1036 Gloss (85)) RAL 5010

Die zu erwartende Lebensdauer betrigt bis zu 15 Jahre in einer korro-
siven Umgebung entsprechend der Klassifikation C3

Rohre und andere Teile fiir Rohrsysteme

3-Stufen Eisenphosphatierung oder Sandstrahlen SA>2,5/Ra 6-10 pm
Pulverbeschichtet mit Primer 60-80 pm (Interpon D1036 Gloss (85)) RAL
7032

Die zu erwartende Lebensdauer betrigt bis zu 15 Jahre in einer korro-
siven Umgebung entsprechend der Klassifikation C2

Kundenspezifische Oberflichenbehandlung:

Sandstrahlen SA>2,5/Ra 6-10 pm

Pulverbeschichtet mit Primer 60-120 ym (Interpon BPP600) und Top Coat
70-120 pm (Interpon D1036 Gloss (85)) RAL-Farbe nach eigener Wahl

In einer Umgebung der Klassifikation C4, betrigt die zu erwartende Leb-
ensdauer bis zu 15 Jahre

Test
Alle Ventilatoren werden auf Funktion und Schwingungsfestigkeit ge-
testet.

Fiir Bestellungen benétigt JKF folgende Informationen:
Ventilatortyp — Volumenstrom — Lufttemperatur — Druckleistung

— Materialaufnahme/Beschaffenheit — Installationsbedingungen —
Schalldruckpegel — Leistungsaufnahme — Motor — Motorintegrititsklasse —
Betriebsdauer — Oberflichenbehandlung, Zonenzuordnung (ATEX) — und
andere Anforderungen.
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Ventilatorauswahl

* Transportventilator
* Direktantrieb

¢ Volumenstrom zwischen
750 und 11.000 m3/St

¢ Druck: 110 - 440 mm WS
Seite 9-15

* Transportventilator
* Indirekter Antrieb

¢ Volumenstrom zwischen
2.800 und 40.000 m3/St.

e Druck: 60 - 600 mm WS

Seite 16-21

* Transportventilator
* Indirekter Antrieb

¢ Volumenstrom zwischen
2.000 und 13.000 m3/St

| T T T T T T T T )
2 7

)

e Druck: 250 - 1.000 mm WS
Seite 22-30
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Ventilatorauswahl

Typ JK-MTDP

* Materialtransport
* Direktantrieb

¢ Volumenstrom zwischen
3.000 und 70.000 m3/St

* Druck: 170 - 590 mm WS
* Materialtransport bis zu 20x20x40 mm
Seite 31-39

¢ Reinluftventilator
¢ Direktantrieb

¢ Volumenstrom zwischen
2.000 und 88.000 m3/St

* Druck: 120 - 600 mm WS

Seite 40-49

¢ Reinluftventilator
¢ Indirekter Antrieb

¢ Volumenstrom zwischen
2.500 und 115.000 m3/St

e Druck: 80 - 600 mm WS

Seite 50-58
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Kennliniendiagramme lesen

In der Praxis ist es sehr wahrscheinlich, dass der

Betriebspunkt nicht dort liegt, wo die Kennlinien

eine gute Nutzleistung erwarten lassen, sondern ;2 2.0
zwischen den Kennlinien. 2: 4 18
Die Werte fiir den ausgewihlten Betriebspunkt 22|16
kénnen unter Einbeziehung folgender Formeln 20114
festgelegt werden: 1 : 1.2
Gesamtnutzleistung 1 3 10
. _p><Q><9,81 1:0 0.8
T~ 1000 xP 0.8 06
p = Aus Diagramm entnommener 0.6 0.4
Gesamtdruck in mm WS 8‘21 02
Q = 0.0/0.0
Aus dem Diagramm entnommener Volumenstrom
in m3/St

P = Zusitzliche Leistung des Elektromotors in kW 180 WS

) ] . 1600 /160 50
Wenn die Nutzleistung ermittelt werden soll Gesamtdruck =
Wenn nur zusitzliche Leistung am Laufrad genutzt 1400 1140 st.::!tischer + dyna-

- . 2 mischer Druck
werden soll, kann folgende Gleichung herange- 1200|120 bei-offerrem-Auslass
zogen werden: 1000 100 am Gehduse
Fur direkigetriebene Ventilatoren berechnet sich 2-800-mintt

800 | 80 )
die Nutzleistung folgendermafien: T
= 600 | 60
Np =Ty +10 Laufraddrehzahl
Fur indirekt getriebene Ventilatoren berechnet 400 | 40
sich die Nutzleistung folgendermafSen: 200 | 50 Dynamischer Druck bei
N = Ny + 10% + 6% - gedffnetem|Auslass am
ol 0 Gehause

Berechnungen der Schallleistungspegel Volumenstrom in m3/St
Fiir die Berechnung kann die folgende Gleichung in 1.250 m3/St *
Verbindung mit einem Schallmessgerit ver-wendet

m3/St
werden:

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Zur Einstellung der Drebzabl. Mi
n, m/Min.
L, =L, +60x Iogn_ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1
L, = Schalleistungspegel bei Drehzahl n; Volumenstrom
\. J

n, = Neue Drehzahl

hp kW <= Zusitzliche Nutzleistung in kW

Elektromotors am Ventilator 8586@ 2800 mih-t

N/m2 mm WS<&— Druck in mmn

Zusatzliche Leistung des

74

Schalldruckpegel bei Tm =
AuBenschallpegel in-dB(A)

Gesamtnutzleistung inkl.
Verlust durch Elektromotor,
Keilriemenantrieb, Lager,
Laufrad| mit Gehause

Schallleistungsdruck aus verschiedenen
Entfernungen: Beispiel mit 1.250 m3/St
L, = Ly, —(20xlogR) + (10 x log Q) - 11 dB(A)
L= Schalldruck

R = Distanz zwischen Schallquelle und Empfinger
Q = Richtungsfaktor

Q = 2 (sphirische Ausbreitung)

1.250 m3/St abgelesen werden.

Q = 4 (quartsphirische Ausbreitung)
Q = 8 (oktosphirische Ausbreitung)

Die aus dem Kennliniendiagramm zu entnehmende Nutzleistung liegt bei 63 %, der Druck bei 150

mm Wassersiule. Aus der Kennlinie fiir die zusitzliche Nutzleistung kann ein Wert von 0,7 kW bei

Es sollten alle Moglichkeiten genutzt werden, um die bestmdgliche Nutzleistung zu erhalten.
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Ventilatortypen
Direktgetriebene JKF-Zentrifugalventilatoren vom Typ JK-20D und JK-40D e A
dienen dem Materialtransport. N
T M |
Mit selbstreinigenden Laufridern, riickwirts gerichteten Schaufelblittern | | |
und aerodynamischem Einlass ausgestattet. Die Laufrider sind statisch : : :
und dynamisch ausgewuchtet.
Max. Betriebstemperatur: 60 °C
Die Anzahl der Schaufelblitter verringert sich bei Papierlaufridern auf 2. F
Lieferbar mit Funkenstreifschutz in rostfreiem Stahl und
explosionsgeschiitztem Motor.
Abmessungen (D) fiir den Einlass sind AufSenabmessungen. Geglittete
Ausfihrung. [
Die spezifischen Abmessungen der Auslassflansche finden Sie unter
JFlansche". | ‘ |
. _J
Die technischen Daten der einzelnen Ventilatoren sind auf den folgenden
Seiten aufgefthrt. e )
J
Abmessungen der Grundplatte in mm V
Typ JK-20D - JK-30D JK-35D - JK-40D - }7 - 4 }, _
Laufrad, Standard 4 5 ‘ H
Laufrad, verstarkt 8 8
Ventilatorgehause, Standard 3 3 [ 1‘ T I ( } G
: p 5 | LT BT
Ventilatorgehause, verstarkt 6 8 e T i
(.
e R I | |
B 4 —r At
® ® & D @ & (. ki
! ! ! .
RV RN RO RNV RNO RSO e + U
(LG 270) (LG 0) (LG 90) (LG 315) (LG 45) (LG 135) | ? C
A
ORGSO NOIRS =
LO LN Lv LNO LNV LSV
\_(RD270) (RDO) (RD90) (RD315) (RD45) (RD135) | { )
6 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulagen beziehen sich auf die Einlassseite.
Abmessungen Gewicht
Typ A B C D E F G H | J K L M N ohne
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm MIC();OI'
JK-20D 140 140 33 200 207 4438 400 141 40 317 325 198 284 500 27
JK-22D 166 166 29 225 220 500 475 192 40 326 340 224 310 552 34
JK-25D 186 186 30 250 248 582 530 210 50 356 384 273 348 618 45
JK-30D 206 206 36 300 267 631 577 230 50 356 415 293 377 676 50
JK-35D 225 225 45 350 320 670 735 360 50 390 515 293 438 770 73
JK-40D 251 251 55 400 330 740 795 400 50 488 500 326 462 824 88
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Ventilatortyp JK-20D
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: o5 KW Schallleistung und Leistungsaufnahme
Strom-  Gewicht 28 20
kw hk starke des Antriebs 26
kg 18
2.4
1,1 1,5 43 10 16
2.2 .
20114 2800 min-t
Max. Drehzahl: 18 12
1.6 ’
Standard-Laufrad: 3.200 min-! 1al10
Vorstirktes Laufrad: 2.840 min-1
12 0.8
1.0
Betriebsbereich: 08|06
Volumenstrom: 750 - 1.800 m3/St. 06|04
N
Druck: 110 - 155 mmWS 0.4 0.2 75(5%\ )
0.010.0 /
Stromversorgung:
230 V - 50 Hz.
Konstruktion:
B3 - Motor mit Fuflbefestigung. Nutzleistung und Druck
N/m2 mmVS
180
Varianten:
Ventilator kann {iber Flanschmotor 1600 | 160
i Nutzleistuhg
angetrieben werden 1400 | 140
- 59
- Typ B5/B14. 1200 Druck gesamt p;
120
Laufrad: 1000 | 100
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 2800 min-*
800 80
Durchmesser: 9295 mm
Hohe: 114 mm 600 | 60
400 | 40
Das blaue Kurve gilt fur 6-blittiges Laufrad. 200
20 Dynamischer Druck py
0 0 1400 min|
m3/St.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
m3/Min.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Volumenstrom
. J

10
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Ventilatortyp JK-22D
Technische Daten
Motor: TP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: os W Schallleistung und Leistungsaufnahme
Strom- Gewicht 300
kW hk stirke  des Antriebs 4.00
kg S &
2,2 3,0 8,0 14 3501 5 S 2820 umin
3.00 A
Max. Drehzahl:
2.00
Standard-Laufrad: 3.200 min! 2.50
Vorstirktes Laufrad: 2.865 min‘! 75
2.00 1.50
Betriebsbereich: 93
Volumenstrom: 1.000 - 3.100 m3/St. 150 1.00
Druck: 130 - 200 mmWS 100
' , L | 1400 min
0.50 7 71
Stromversorgung: 0.50
230 V - 50 Hz. //
0.00 | 0.00
Konstruktion:
B3 - Motor mit Fuf3befestigung. Nutzleistung und Druck
N/mz mmWS
Varianten: 2200 220
Ventilator kann tiber Flanschmotor 2000 200 a0
angetrieben werden 1800 | qn Nutzleistung
- type B5/Bl4. 1600 160
Druck gesamt p;
1400 140
Laufrad: 1200 | ;g 50-9%
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 1000
100 in-1
Durchmesser: »335 mm £870-pin
800 | g
Hohe: 139 mm
600 | 60
Das blaue Kurve gilt fiir 6-blittiges Laufrad 400 | 40
: 8 8¢ ‘ Dynamischer Druck py
200 20
1400/ min-!
0 0
m3/St.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
m3/Min.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Volumenstrom
\. J

11
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Ventilatortyp JK-25D
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: Schallleistung und Leistungsaufnahme
. S kw
Strom- Gewicht P
kw hk starke  des Antriebs
kg 8.0 6.0
4,0 B 7,7 31
7.0
5.0
G )
Max. Drehzahl: 6.0 2880 min'!
Standard-Laufrad: 3.200 min-!
5.0
Vorstirktes Laufrad: 2.865 min-!
4.0
Betriebsbereich:
Volumenstrom: 1.500 - 4.500 m3/St. 3.0
Druck: 160 - 240 mmWS
2.0
Stromversorgung: 10
400 V - 50 Hz.
0.0 0.0
Konstruktion:
B3 - Motor mit Fuflbefestigung. Nutzleistung und Druck
N/m2 mmWS
i : 3000
Varianten: 300
Ventilator kann tiber Flanschmotor 2800 280
2600
angetrieben werden 260 50
s 2400 240 Nutzleistung
- type B5/B14.
yp 2200 220
2000 200
Laufrad: 1800 | 180
. ) 1600 ruck gesamt p.
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 160 !
1400 | 140
Durchmesser: 3360 mm 1200 | 120 2880 min-!
Hohe: 143 mm 1000 | 100
800 [ 80
) it fir G-blitti 600 | 60
Das blaue Kurve gilt fiir 6-blittiges Laufrad. 00 | 20 Dynanmiischer Dfuck p,
200 | 20 1400-min-1
0 0
m3/St.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
m3/Min.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100
Volumenstrom
. J

12



VENTILATOREN

01.06.2010
Ventilatortyp JK-30D
Technische Daten
Motor: TP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: N Schallleistung und Leistungsaufnahme
Strom- Gewicht 13 100
kw hk starke des Antriebs
kg 12 9.0
55 7.5 11,1 43
7 I I 11 \P} ]
Q i
7,5 10,0 14,7 49 0 8.0 =5 & 2860 min-!
Max. Drehzahl: 9 7.0
. 80
Standard-Laufrad: . -1
tandard-Laufrad 3.200 min 8 6.0
Vorstirktes Laufrad: 2.895 min-1 7
5.0
6
Betriebsbereich: 96
o | 40 i
Volumenstrom: 2.500 - 6.500 m3/St.
4
Druck: 200 - 290 mmWS 30
3
2.0
Stromversorgung: 2 s 81 4B 1400 min-1
83
0l o0
Konstruktion:
B3 - Motor mit Fuf3befestigung. Nutzleistung und Druck
N/m2 mmWsS
Vasianten: 360
arianten: 3400 | 340
Ventilator kann tiber Flanschmotor 3200 39

3000 | 3909
angetrieben werden 2800 | 550

- type BS/B144 2600 260
2400 | 240

2200 | 220
Laufrad: 2000 | 200
1800 | 180

1600 | 160
Durchmesser: »410 mm 1400 | 140

Hohe: 154 mm 1200120
1000 | 100

800 | 80
Das blaue Kurve gilt fiir 6-blittiges Laufrad. 600 | 60
400 | 40
200| 20

0 0

Nutzleistung

55
Druck-gesamtpf

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 2860 min-i

Dynhamischer Druck py

1400 min-!

m3/St.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

m3/Min.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Volumenstrom

13
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Ventilatortyp JK-35D
Technische Daten
Motor: IP 55 ( A
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: bs kW Schallleistung und Leistungsaufnahme
Strom- Gewicht
kw hk stirke des Antriebs 2920 min-t
kg 5o 101] dB(A)
11,0 15,0 21,2 69 14 10
15,0 20,0 28,2 83 13
12 9
Max. Drehzahl: " g
Standard-Laufrad: 3.200 min-! 10 / /
7
Vorstirktes Laufrad: 2.915 min’! 9
8 6
Betriebsbereich: 7 5
Volumenstrom: 3.000 - 8.500 m3/St. 6 4
Druck: 260 - 375 mmWS 5
4| 3
3
Stromversorgung: 2 d%@
2 Vil 69
400 V - 50 Hz. 1 70 :
1 1400 min-|
0 0
Konstruktion:
B3 - Motor mit Fuflbefestigung. Nutzleistung und Druck
N/m2 mmWS
Varianten: 5000 500
Ventilator kann tiber Flanschmotor 4500 | 450
angetrieben werden 4000 .
400 50
- type B5/Bl4. [ 56 1 Nutzleistung
3500 | 350 % IA’II,,, 63
/ r, 4,,/,,1" 61 Druck gesamt p
3000
Laufrad: 300 7 /@,// 60
a 0
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 2500 250 / % X %
Durchmesser: 2450 mm 2000 500 /, /
Hohe: 185 mm 920 min-!
1500 150
Das blaue Kurve gilt fur 6-blittiges Laufrad. 10001 100 35 a1
38 %
2001 50 7 ’ Dynamischer Druck py
0 1400 mint!
m3/St.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 1000
m3/Min.
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Volumenstrom
. J

14
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Ventilatortyp JK-40D
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: R Schallleistung und Leistungsaufnahme
Strom- Gewicht 30
kw hk stirke  des Antriebs 40
Kk 38| 28
g
36 26
18,5 25,0 34,4 87 34 24 2920 min-1
220 300 40,0 165 32
30| 22
Max. Drehzahl: 52 20
18
Standard-Laufrad: 3.200 min-! 24 6
22
Vorstirktes Laufrad: 2.930 min! 20 14 3 /
18 12 101
16
Betriebsbereich: } 421 10
Volumenstrom: 5.000 - 11.000 m3/St. 10| 8
] 8| 6
Druck: 340 - 440 mmWS 6 4 d%@h 200 mir
4 72
2| 2 g3 50
Stromversorgung: 0 0
400 V - 50 Hz.
Konstruktion:
B3 - Motor mit Fuf3befestigung. Nutzleistung und Druck
N/m2 mmWS
Varianten: 6000 600
. . . 5600
Ventilator kann tiber Flanschmotor 560
5200 520
angetrieben werden 4800 .
480 30 Nutzleistung
- type B5/Bl4. 4400 | 440
4000 | 400 Druck|gesamt|p;
Laufrad: 3600 | 360
3200 | 320
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck.
2800 | 280 2920 min-!
Durchmesser: »500 mm 2400 | 240
Hohe: 185 mm 2000 | 200
1600 | 160
1200 33
Das blaue Kurve gilt fiir 6-blittiges Laufrad. 120 = 50
800 | 80 45[%
400 | 40 i
Taod it Dynamischer Druck py
0 0
m3/St.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 x 1000
m3/Min.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Volumenstrom
\. J

15
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Ventilatortypen
Der JKF-Zentrifugalventilator des Typs JK-30K - JK-75K, indirekt ( A
gekuppelt, ist fiir den Materialtransport geeignet.
Mit selbstreinigenden Laufridern und rickwirts gekrimmten
Schaufelblittern sowie aerodynamischem Einlass ausgestattet.
Die Ventilatorlaufrider sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. F i
Die Laufrider sind per Kegelzapfen auf der Radnabe befestigt, was
leichtes Auswechseln bei gednderten Drehzahlen ermoglicht.
Max. Betriebstemperatur: 60 °C
Mit Kihlblechen: Bis zu 200 °C
. J
Anzahl der Schaufelblitter wurde fiir Papierlaufrider um 2 reduziert.
e A
Verfiighar in Funkenstreifschutzausfiihrung mit Edelstahleinlass und r‘%ﬂ |
explosionsgeschtitztem (Eex-)Motor. i ‘ e
Die Abmessungen (D) fiir den Edelstahleinlass beziehen sich auf die H
Auflenmafle. Geglittete Ausfiihrung. ‘
+ +
Der Keilriemenantrieb ist antistatisch. ‘ ‘ ‘ ‘
e 4 ’_l_‘
' ‘ H
Die spezifischen Abmessungen fiir den Ausgangsflansch sind unter B —J‘ - J - —J‘ -
ansche* zu fi | I
JFlansche® zu finden. L = J —+ T
LA C
Die folgenden Seiten enthalten die technischen Daten der einzelnen L }‘—E’j )
Ventilatortypen.
- | @ {} )
Abmessungen der Grundplatte in mm W
RV RN RO RNV RNO RSO
LG 270 LG O LG 90 (LG 315 G135
Type JK-30K JK-40K - JK-45K JK-55K JK-75K ¢ ) ( ) ( ) ) (LG 45) )
Laufrad, Standard 4 5 6 e\ Nl m d /
Laufrad, verstarkt 8 8 8 8 J \ W
Geh?use, Stan(.i.ard 3 3 4 L0 N LV LNO iy LSV
Gehause, verstarkt 6 8 8 (RD270) (RDO) (RD90) (RD315) (RD45) (RD 135)
. J
6 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die Einlassseite.
Abmessungen
Gewicht
Typ A B C D E F G H | J K L M N ohne
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Motor
kg
JK-30K 206 206 36 300 267 631 860 370 55 430 550 293 377 676 79

JK-40K 250 250 55 400 330 740 1110 494 55 550 650 326 462 824 200
JK-45K 339 339 55 450 395 885 1207 528 55 672 720 375 570 1013 300
JK-55K 418 418 60 550 500 1095 1540 700 59 825 955 468 715 1250 532
JK-75K 700 550 60 750 442 1310 1875 855 70 850 1125 600 800 1410 597
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VENTILATOREN

01.06.2010
Ventilatortyp JK-30K
Technische Daten
Motor: TP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: h W Schallleistung und Leistungsaufnahme
p
Strom- Gewicht 13 10.0
kw hp starke des Antriebs
kg 121 90 3.000/mint1
55 7.5 11 43 1
7.5 10,0 14,7 49 8.0 2:900{mint?
10
Max. Drehzahl: 9 7.0 2.700minrt
Standard-Laufrad: 3.575 min‘! 8 6.0
Verstirktes Laufrad: ~ 2.700 min-1 7 2.600|min(?
5.0
6 FE]
Betriebsbereich: Zr4pOmin
5| 40 2.200|mlint!
Volumenstrom: 2.800 — 6.500 m3/St
, 4 .
Druck: 60 — 320 mm WS 3.0 21000 mimnrt
3 inh
50 1,800 m!n :
Stromversorgung: 2 1,600 miin
10 1,400 ming!
400 V - 50 Hz. 1 '
0l o0
Konstruktion:
B3 — Motor mit Fuf3befestigung. Nutzleistung und Druck
N/m2 mm WS
360
Laufrad: 3400 340
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 3200 | 350
3000 | 309
Durchmesser: 9410 mm 2800
280 Druck gesamt p;
Hohe: 154 mm 2600 | 260
2400 | 240
2200 | 220
2000 | 200
1800 | 180 31000 mint
1600 21900 mijn
160 2{700 mint
1400 | 140 21600 min-
1200 | 120 2.400 min-!
1000 | 100 21200 minT
800 | 80 2.000 min-'
11800 mjnT
600 60 T/600 mjn-'
400 40 ‘HAQ0-min+
200 20
0 0
m3/St
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
m3/Min.
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Volumenstrom
\. J
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VENTILATOREN

08.09.2014
Ventilatortyp JK-40K
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: N Schallleistung und Leistungsaufnahme
p W
Strom- Gewicht 34
in-1
kw hp starke des Antriebs 32 24 3240 jmin
i
kg 30 - 3000 min
11,0 15,0 21,2 64 28
15,0 20,0 282 121 | 20 2800 min-t
185 25,0 33,0 136 | s
Max. Drehzahl: 22| 46
ax. Drehzahl: 20 2600 mini
Standard-Laufrad: 3.435 min! 18 14
Verstirktes Laufrad: 2.600 min-1 16 12 2400 mint!
14 10
Betriebsbereich: 12 2200 min-1
8
Volumenstrom: 5.000 — 11.000 m3/St 10
. =z . 8 6
Druck: 140 — 540 mm WS . +Edo bkl
4
4
Stromversorgung: 2 2
400 V - 50 Hz. 0 0
Konstruktion: Nutzleistung und Druck
B3 - Motor mit FuSbefestigung. N/mz mm WS
6000
5600 600 Nutzleistung
Laufrad: 560
5200 | 550
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck.
4800 | 480 Druck gesamt p;
Durchmesser: »500 mm 4400 | 440
Hohe: 189 mm 4000 | 400
3600 | 360
3200|320 3.200-min-t
2800 | 280 3.000/min"
2400 | 240 2.800 min-1
2000 | 200 2:600-min-1
2.400 min-1
1600
160 2.200 min-!
1200 | 120 7
i
800 | 80 1.800-min
400 | 40 :
Dynamischer Driick py
0 0
m3/St
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 x 1000
m3/Min.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Volumenstrom
. J
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VENTILATOREN

Ventilatortyp JK-45K
Technische Daten

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Strom- Gewicht
kw hk starke  des Antriebs
kg
18,5 25,0 34,4 87
22,0 30,0 40,0 165
30,0 40,0 52,5 240
Max. Drehzahl:
Standard-Laufrad: 2.450 min-!
Vorstirktes Laufrad: 1.850 min-!

Betriebsbereich:
Volumenstrom:

Druck: 180 - 520 mmWS

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

B3 - Motor mit Fuf$befestigung.

Laufrad:
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck.
Durchmesser: 650 mm

Hohe: 259 mm

Das blaue Kurve gilt fiir 6-blittiges Laufrad

und bei 1950 min-1.

6.000 - 20.000 m3/St.

01.06.2010
N
Schallleistung und Leistungsaufnahme
ps kw
g 64
1
20 60 2350 min
76
Zg 2250 min-t
64 2[150 |min’T
60
56 2050 /minFi
52
48 1950 minr?
44
40 1850 /min-!
36
32 1750 \min:!
28 1650 min-
24
20
16
12
8
4
0 0
Nutzleistung und Druck
N/m2 mmWS
6000 500 187
5600
560
5200 [
4800 220 g 4,4"1 ','l"
4400 e P ,'l""
4000 o [ l!ll # /7 "l"
ol 8 3 05 e g5
3200 | 370 'ﬂ’ Vil S /'I 2350 min-"
b l 5 7 2250-min-{
2800 | 280 "’J’J’ll" f '/'l 2201?8 m.i";'
74 mint
| L o
200 mint
init
1600 | 160 1620 fminn
1200 | 120
800 | 80
A
400 0 Dynamischer Druck py
0 0
m3/St.

0O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 x1000

m3/Min
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Volumenstrom
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VENTILATOREN

13.02.2013

Ventilatortyp JK-55K
Technische Daten

Motor: IP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: Schallleistung und Leistungsaufnahme
ps kw
q dB(A
Strom- Gewicht 65 e &l 2050 min-
kw hk starke des Antriebs 85 ]
kg 80 1950-min-
75
30,0 40,0 53 230 1850 minT
370 50,0 67 300 /0 .
65 1750 min
45,0 60,0 80 330 0
1650-min-|
55,0 75,0 97 435
35 1550_min-!
Max. Drehzahl: 50
. 45 4
Standard-Laufrad: 2.050 min-1 0 1450 min-!
Vorstirktes Laufrad: 2.050 min-! 35 1350 min-
30
Betriebsbereich: 25 1200 min"
Volumenstrom: 8.000 - 29.000 m3/St. 20
15
Druck: 160 - 600 mmWS 10
5
Stromversorgung: 0 0
400 V - 50 Hz.
Nutzleistung und Druck
Konstruktion: N/mz mmVS
B3 - Motor mit FufSbefestigung. 6400 640 50
6000 600
5600 |5¢q Nutzleistung
Laufrad:
5200 520
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 stck. 4800 | 450 Drick (gesantt p,
Durchmesser: @800 mm 4400 |440
Hohe: 320 mm 4000 400
3600 (360
- e 3200 320 2050 min-"
Das blaue Kurve gilt fir 6-blittiges Laufrad 2800 |80 1950-min-1
i 1= -1 1850 min-1
und bei 1850 min 2400 | 240 T b L]
2000 |200 1650 min-!
1550 min-!
1600
1200 160 1450 min-T
120 . 1350 min-!
800 | 80 Dynamischer Druck-py 1200 Fhin-T
400 | 40
0 0
m3/St.
0 2 4 6 8101214161820 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 x 1000
m3/Min
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Volumenstrom
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VENTILATOREN

08.09.2014

Ventilatortyp JK-75K
Technische Daten

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

kw hp
55,0 75,0
75,0 103,0

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad:

Verstirktes Laufrad:

Betriebsbereich:
Volumenstrom:

Druck:

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

Strom- Gewicht
starke des Antriebs
kg
97,0 435
133,0 610
2.050 min-!
1.450 min-!

25.000 — 40.000 m3/St
200 — 370 mm WS

B3 — Motor mit Fuf3befestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard:

Durchmesser:

Hohe:

8 Stck.
#890 mm
430 mm

hp
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

N/m?2

4800
4600
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

kw Schallleistung und Leistungsaufnahme

100 1550-min-?!

1650 min’t 1450/ min-1
90
in-1
80 1350 min
70
1250 min-!
60
50
40
30

20

Nutzleistung und Druck
mmWS

500
480
460
440
420
400
380
360
340 ////
320 g Druck gesamt
300 9 Pt
280
260
240
220
200
180 ,
160 1550 min-!
140
120
100
80
60
40
20

Nutzleistung

1350-min-1
1250 min-!

Dynamischer Druck py

m3/St
x 1000

m3/Min.
0 100 200 300 400 1000 1100 1200 1300

Volumenstrom

500 600 700 800 900
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VENTILATOREN

12.11.2012
Ventilatortypen T-200D/K
Die indirekt gekuppelten JKF-Zentrifugalventilatoren des Typs T-200K Die Abmessung (D) fiir den Einlass bezieht sich auf die
— T-500K und direkt gekuppelten T-200D — T-500D wurden fir AufdenmafSe und wird glatt auf T-200 und T-300 und mit Flansch
konzentrierten Materialtransport tiber grofie Entfernungen entwickelt. auf T-400 und T-500 geliefert.
Das Laufrad ist in 2 Varianten vorhanden, ein offen fiir grobkornige Spezifische Angaben zu den Abmessungen der Ausgangflansche
oder lingliche Materialtypen und ein geschlossenes P-Rad fir finden Sie unter ,Flansche®.
Staubpartikeln (< 2 mm). o . . )
Laufrad fiir Papier wird immer als offenes T-Rad mit 6 Die folgenden Seiten enthalten die technischen Daten der
Schaufelblittern hergestellt. T-Rad ist in verschleiflfesten Material einzelnen Ventilatortypen. Leistungen gemessen gemif ISO 5801.
HARDOX erhiltlich. ( )
Das Laufrad ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. /\ BN m N
Der Ventilator ist verfiigbar in Funkenstreifschutzausfithrung mit L ) W / {}
Edelstahleinlass und explosionsgeschiitzten (Eex) Motor.
RV RN RO RNV RNO RSO
Die Riemenscheiben sind mit taperlock montiert. Damit sind sie leicht LG270) (GO (LG9 (G315 (G45 (LG 135)
austauschbar, falls der Drehzahl gedndert werden muss. e\ N m /7 /}
Max. Betriebstemperatur: 60°C J A3 W
Mit Kithiblechen: bis zu 200°C (nur K-Modell & LN W Lo LNV LSV
it KiihIblechen Sis zu (nur odellen) (RD270) (RDO) (RD90) (RD315) (RD45) (RD 135)
. J

6 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf diie Einlassseite.

( ~\ ( Y ( 0
N
j —
e :
© °
-
T
o (U)
* =N
[a]
wwv i I
‘ B
J —— 1
e
A @ @
T-D K
Abmessungen
Typ C D E F G H1 H2 | J K L M N Gewicht ohne
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Motor kg
T-200K 100 200 352 896 1099 506 506 42 671 720 496 454 834 257
T-300K 75 300 380 1076 1255 584 584 42 786 860 591 533 971 371
T-400K 106 400 514 1212 1436 676 676 42 850 1008 588 716 1273 627
T-500K 215 500 522 1361 1668 792 792 42 932 1193 693 774 1366 677
T-200D 100 200 352 896 934 305 545 38 671 720 496 454 834 219
T-300D 75 300 380 1076 1110 366 660 38 760 860 591 533 971 328
T-400D 106 400 514 1212 1208 398 726 37 850 1008 588 716 1273 529
T-500D 215 500 522 1361 1535 450 1001 37 850 1193 693 774 1366 646
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VENTILATOREN

04.02.2015
Ventilatortyp T-200K und
T-200D Technische Daten
Motor: TP 55 ( )
Ventilator T-200K PekW] Schallleistung und Leistungsaufnahme T‘Rad
Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert: %6
Gewicht
kw amp. des Antriebs kg 24 n f LwD.cas(A)
[min.-1] [Hz] [dB(A)]
11,0 21,2 64 22 - 2940 50 9%
15,0 27,5 83 20
18,5 34,4 87
22,0 40,0 165 18 2760 47 9
Ventilator T-200D 16
2615 44 93
Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert: 14
Gewi'cht 12 2420 41 91
kw amp. des Antriebs kg
11,0 21,2 69 10 2250 38 %
15,0 27,5 83 8
2085 35 88
18,5 34,4 87
20 390 180 6
Max. Drehzahl: 4
Standard-Laufrad: 2.940 min."! 2
Verstirktes Laufrad:  2.850 min."! 0
LwD, (A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
Betriebsbereich T-Rad: P.[Pa] Nutzleistung und Druck
Volumenstrom: 800 - 5.200 m3/h
Druck: 2.150 - 7.850 Pa 8000
7000
Stromversorgung:
3 x 400 V - 50 Hz. 6000
5000
Konstruktion T-200K:
B3 - Motor mit FuBbefestigung. 4000
3000
Konstruktion T-200D: f o LuDo®
[Hz]  [dB(A)]
B35 - Motor mit FuSbefestigung und Flansch. 2000 oo I
4 118
1000 4 116
T-Laufrad: ;? : 1 g
. 0
Schaufelblitteranzahl, Standard: 8 Stck. LwDo(A) = Kanalgerausch am Ausgang gemessen, gemaB 1SO 13347
Durchmesser: @650 mm
Hohe: 120 mm m¥h
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
m3/min.
0 50 100 150
Volumenstrom
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VENTILATOREN

04.02.2015

Ventilatortyp T-200K und
T-200D Technische Daten

Motor: 1P 55

Ventilator T-200K

Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Gewicht
kw amp. der Antriebs kg
11,0 21,2 64
15,0 27,5 83
18,5 34,4 87
22,0 40,0 165

Ventilator T-200D

Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Gewicht
kw amp. der Antriebs kg
11,0 21,2 69
15,0 27,5 83
18,5 34,4 87
22,0 39,0 180

Max. Drehzahl:
Laufrad: 2.940 min.’!

Betriebsbereich P-Rad:

Volumenstrom: 1.000 - 6.500 m3/h
Druck: 1.850 - 8.350 Pa
Stromversorgung:

3 x 400 V - 50 Hz.

Konstruktion T-200K:

B3 - Motor mit FuSbefestigung.

Konstruktion T-200D:

B35 - Motor mit FufSbefestigung und Flansch.

P-Laufrad:
Schaufelblitteranzahl, Standard: 8 Stck.
Durchmesser: @654 mm

Hohe: 131 mm

P.[kW] Schallleistung und Leistungsaufnahme P'Rad

" n f  LwD,cas(A)
[min.1] [Hz]  [dB(A)]
2940 50 94

12
2760 47 92

10
2615 44 91

8
2420 41 89
6 2250 38 88
2085 35 86

a4

2

0

LwD, (A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
P.[Pa] Nutzleistung und Druck
9000

49% | 67%

8000

7000

6000

5000

4000
f o LaDo)

3000 [Hz]  [dB(A)]
50 112
47 111

2000 44 109
41 108
38 106

1000 35 104

LwDo(A) = Kanalgerdusch am Ausgang gemessen, gemaB 1SO 13347

m3/h
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
m3/min.

0 50 100 150
Volumenstrom
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VENTILATOREN

19.09.2013
Ventilatortyp T-300K
und T-300DTechnische Daten
Motor: TP 55 ( )
Ventilator T-300K PelkW] Schallleistung und Leistungsaufnahme T‘Rad
Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert: 20
Gewi_cht n f  LwD,cas(A)
kw amp. der Antriebs kg [min] [Hz] [dB(A)]
22,0 39,0 180 60 - 2950 50 105
30,0 52,3 246
37,0 64,5 256 0 47 103
45,0 78,0 328
45 102
Ventilator T-300D 40
Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert:
40 100
Gewicht 30
kw amp. der Antriebs kg 38 99
30,0 52,3 246
370 645 256 20 4 %
45,0 78,0 328
10
Max. Drehzahl:
Standard-Laufrad: 2.950 min."! 0
LwD, (A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
Verstirktes Laufrad: 2,400 min."!
P,[Pa] Nutzleistung und Druck
Betriebsbereich T-Rad: 11000 33% e
Volumenstrom: 2.000 - 11.000 m3/h
10000
Druck: 3,500 - 10.800 Pa | [T
9000
Stromversorgung: 8000
3x 400 V - 50 Hz. 7000 Druck gesamt pt
6000
Konstruktion T-300K:
) 5000
B3 - Motor mit Fufbefestigung.
4000
f o LwDo(A)
Konstruktion T-300D: 3000 [min.-1] [Hé] [dBZ(A)]
5 125
B35 - Motor mit FufSbefestigung und Flansch. 2000 2; Ei
20 120
1000 38 118
T-Laufrad: 3 116
Schaufelblitteranzahl. Standard: 8 Stck. 0 LwDo(A) = Kanalgerdusch am Ausgang gemessen, gemaB ISO 13347
Durchmesser: @735 mm m3/h
Hohe: 130 mm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 x 1000
m3/min.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 x10
Volumenstrom
\ J
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VENTILATOR

Ventilatortyp T-300K und
T-300D Technische Daten

Motor: 1P 55

Ventilator T-300K

Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Gewicht
kw amp. der Antriebs kg
22,0 39,0 180
30,0 52,3 246
37,0 64,5 256
45,0 78,0 328

Ventilator T-300D

Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Gewicht

kw amp. der Antriebs kg

30,0 52,3 246

37,0 64,5 256

45,0 78,0 328
Max. Drehzahl:
Laufrad: 2.950 min.!
Betriebsbereich P-Rad:
Volumenstrom: 2.000 - 14.000 m3/h
Druck: 2.500 - 10.800 Pa

Stromversorgung:

3 x 400 V - 50 Hz.

Konstruktion T-300K:

B3 - Motor mit Fufsbefestigung.

Konstruktion T-300D:

B35 - Motor mit Fufsbefestigung und Flansch.

P-Laufrad:
Schaufelblitteranzahl, Standard: 8 Stck.
Durchmesser: 0740 mm

Hohe: 177 mm

EN

19.09.2013

PlkW]

60
55
50
45
40
35
30
25

20

P.[Pa]

12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

Schallleistung und Leistungsaufnahme P'Rad

n f  LwD,cas(A)

[min.1] [Hz] [
12950 50

2790 47

2645 45

2370 40

2215 38

2000 34

LwD, (A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)

Nutzleistung und Druck

41% | 52%

50
47
45
40
38
34

LwDo(A) = Kanalgerdusch am Ausgang gemessen, gemaB 1SO 13347

m3/h

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 x 1000
m3/min.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 x10

Volumenstrom

£ LuDo®
[Hz]  [dB(A)]

dB(A)]
101

929

98

96

95

92

116
115
114
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VENTILATOREN

Ventilatortyp T-400K und
T-400D Technische Daten

Motor: IP 55

Ventilator T-400K

Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Gewicht
kw amp. der Antriebs kg
37,0 65,9 305
45,0 78,0 328
55,0 95,4 452
750 129,0 592

Ventilator T-400D

Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Gewicht

kw amp. der Antriebs kg

55,0 95,4 452

75,0 129,0 592
Max. Drehzahl:
Laufrad: 2.955 min.”
Betriebsbereich T-Rad:
Volumenstrom: 2.500 - 17.000 m3/h
Druck: 3.500 - 11.700 Pa

Stromversorgung:

3 x 400 V - 50 Hz.

Konstruktion T-400K:

B3 - Motor mit Fuf$befestigung.

Konstruktion T-400D:

B35 - Motor mit Fufsbefestigung und Flansch.

T-Laufrad:
Schaufelblitteranzahl, Standard: 8 Stck.
Durchmesser: 3786 mm

Hohe: 199 mm

19.09.2013
N
PelkW] Schallleistung und Leistungsaufnahme T‘Rad
n f LwD,cas(A)
100 [min1] [Hz] [dB(A)]
50 115
90
80 47 113
70
44 112
60
42 1
50
40 37 108
30 34 106
20
10
0
LwD,(A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
P.[Pa] Nutzleistung und Druck
14000
12000 [
10000 [
8000
6000
4000
f LwDo(A)
[Hz] [dB(A)]
2000 50 131
47 130
4 129
42 127
0 37 125
34 123
LwDo(A) = Kanalgerdusch am Ausgang gemessen, gemaf ISO 13347
m3/h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30x1000
m3/min.
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52x10
Volumenstrom
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VENTILATOREN

19.09.2013
Ventilatortyp T-400K und
T-400D Technische Daten
Motor: IP 55 ( A
Ventilator T-400K PelkW] Schallleistung und Leistungsaufnahme P'Rad
Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert: 30
Gewi_cht n f LuDcas(A)
kw amp. des Antriebs kg [min.1] [Hz] [dB(A)]
37,0 65,9 305 70 - 2955 50 105
45,0 78,0 328
55,0 95,4 452 60 2780 47 103
75,0  129,0 592
50 2610 44 102
Ventilator T-400D
20 2475 42 101
Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert:
Gewicht
kw amp. des Antriebs kg 30 2210 37 98
55,0 95,4 452
750  127,0 592 20 2005 34 9%
Max. Drehzahl: 10
Laufrad: 2.955 min."!
0
LwD, (A) = Casing Gerdusch (Motor, Riemen usw.)
Betriebsbereich P-Rad:
Volumenstrom: 4.000 - 23.000 m3/h P.[Pa] Nutzleistung und Druck
Druck: 2.200 - 11.000 Pa 14000
Stromversorgung: 12000
3 x 400 V - 50 Hz. -
10000
Konstruktion T-400K:
B3 - Motor mit Fuflbefestigung. 8000 [
Konstruktion T-400D: 6000 |-
B35 - Motor mit Fuf$befestigung und Flansch. 4000 Druck gesamt pt
f  LuDo(A)
P-Laufrad: 2000 [;Ié] [d:az(?n
Schaufelblitteranzahl, Standard: 8 Stck. P
Durchmesser: 9769 mm 0 P
34 115
Hohe: 240 mm . .
LwDo(A) = Kanalgerdusch am Ausgang gemessen, gemaB 1SO 13347
m3/h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30x1000
m3/min.
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52x10
Volumenstrom
. J
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VENTILATOREN

26.09.2013
Ventilatortyp T-500K und
T-500D Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Ventilator T-500K Pe[kW] Schallleistung und Leistungsaufnahme T‘Rad
Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert: 180
Gewicht
kw amp. des Antriebs kg
75,0 129,0 592 100 n f LwD,cas(A)
L L [min.1] [Hz] [dB(A)]
90,0 1550 672 140 ] 29%5 50119
110,0 189,0 980
120 2780 47 117
Ventilator T-500D
Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert: 100 2615 44 116
Gewicht 2490 42 115
kw amp. des Antriebs kg 80
75,0 129,0 592
60 2220 37 112
90,0 155,0 672
Max. Drehzahl: 2
Laufrad: 2.955 min."!
0 LwD, (A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
Betriebsbereich T-Rad:
Volumenstrom: 3.000 - 25.000 m3/h P[Pa] Nutzleistung und Druck
Sl _ D
Druck: 3.700 - 12.800 Pa 14000
Stromversorgung: 12000
3 x 400 V - 50 Hz.
10000
Konstruktion T-500K:
B3 - Motor mit Fuf$befestigung. 8000
. 6000
Konstruktion T-500D:
B35 - Motor mit Fufsbefestigung und Flansch. 4000
£ LuDol)
T-Laufrad: 2000 [?;] [d%(?)]
Schaufelblitteranzahl, Standard: 8 Stck. ZZ ]33
2 130
Durchmesser: 9805 mm 0 37 128
33 126
Hohe: 250 mm LwDo(A) = Kanalgerausch am Ausgang gemessen, gemaB ISO 13347
m3/h
0 2 4 6 8 10 1214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 x 1000
m3/min.

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 58 60 62 x10

Volumenstrom
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VENTILATOREN

26.09.2013
Ventilatortyp T-500K und
T-500D Technische Daten
Motor: IP 55 ( A
Ventilator T-500K Pe[kW] Schallleistung und Leistungsaufnahme P'Rad

Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert:

120
. n f  LwD,cas(A)
Gewicht [min.1] [Hz] V[vdB(A)]

kw amp. des Antriebs kg 12955 50 112
75 129 592 100
90 155 672
110 189 980 2780 47 110
80
Ventilator T-500D 2615 44 109
Wird mit folgenden Motoren ausgeliefert: 2490 42 108
Gewicht 60
kw amp. des Antriebs kg
75 129 592 2220 37 105
9% 155 672 40
110 185 950 1970 33 102
Max. Drehzahl: 20
Laufrad: 2.955 min."!
0 LwD,(A) = Casing Gerausch (Motor, Ri )
Betriebsbereich P-Rad: wb, = (asing Gerausc otor, Riemen usw.
Volumenstrom: 5.000 - 37.000 m¥/h P[Pa] Nutzleistung und Druck
Druck: 1.000 - 11.700 Pa 14000
Stromversorgung: 12000
3 x 400 V - 50 Hz.
10000
Konstruktion T-500K:
B3 - Motor mit Fufsbefestigung. 8000
. 6000
Konstruktion T-500D:
B35 - Motor mit FufSbefestigung und Flansch. 4000
f LuDo®)
[Hz] [dB(A)]
P-Laufrad: 2000 o 129
47 126
Schaufelblitteranzahl, Standard: 8 Stck. 44 125
42 124
. 5 0 37 121
Durchmesser: »805 mm A
Hohe: 285 mm LwDo(A) = Kanalgerausch am Ausgang gemessen, gemaB 1SO 13347
m3/h
0 2 4 6 8 10 1214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 x 1000
m3/min.
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 58 60 62 x10
Volumenstrom
. J
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VENTILATOREN

18.04.2017

Ventilatortypen
JK-30MTDP - JK-40MTDP - JK-50MTDP

Die direkt gekuppelten Zentrifugalventilatoren der Typen JK-30MTDP, e A
JK-40MTDP und JK-50MTDP sind fiir den Transport von Materialien

beispielsweise Holzchips und Staub entwickelt worden. I

Der Ventilator hat riickwirts gerichtete Schaufelblitter und ist mit

aerodynamischem Ansaugstutzen aus Messing ausgestattet.

Die Laufriider sind statisch und dynamisch nach 1SO 10816-3

ausgewuchtet.

Fiir die Steuerung der Drehzahl und der Luftmenge des Ventilators wird

normalerweise einen Frequenzumformer verwendet.

Max. Betriebstemperatur: 60°C

Der Eingang (D) wird standardmiflig mit Flansch geliefert. —

Die spezifischen Abmessungen fiir den Ein- und Ausgangsflansch sind

unter ,Flansche“ zu finden.

Die folgenden Seiten enthalten die Diagramme der einzelnen

. | J
Ventilatortypen. |

|
|

a0 G

( )

> & @
NV

RSO
0) (LG 315) (LG 135)

RNO
(LG 45)

LV LNO
(RD90)  (RD 315)

LSV
(RD 135)

LNV
(RD 45)

(RD 270) (RD 0)

& J & J

12 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die Einlassseite.

Abmessungen

Gewicht

ohne
Typ

JK-30MTDP
JK-40MTDP

JK-50MTDP

mm

250
350

450

250
350

450

106
106

106

300
400

500

318
368

416

645
779

1012

733
903

1128

275
370

370

51
49

199

430
550

672

550
650

750

276
326
436

450
550

643

768
1098

1146

Motor
kg
74

106
184
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VENTILATOREN

18.04.2017
Ventilatortyp JK-30MTDP
Technische Daten
Motor: IP 55 ( A
_ ‘ Pe kW] Schallleistung und Leistungsaufnahme
Mit folgenden Motoren ausgeliefert:
5
Gewicht 5 88 dB(A) LwD, cas(A)
kW  amp. des 50 Hz [dB(A)]
Motors kg
4,0 7,2 34 2920 min™’
Maximale Drehzahl:
Laufrad: 3.000 Min"!
Betriebsbereich:
Volumenstrom: 2.000 — 6.000 m3/St. 2
Druck: 150 — 250 mm WS 1
1
Stromversorgung:
0
230/400 V. 0 1 2 3 4 5 6 7 x1000 m3h
LwD, (A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
Konstruktion:
B3 - Motor mit FuSbefestigung. Pe[Pal Nutzleistung und Druck
3000
Laufrad: S0y, 53%
Schaufelblattanzahl, Standard: 6 Stck. 2500
Durchmesser: 2405 mm
65% ,— ntotal
Hohe: 189 mm 64%
2000
59% LwDo(A)
1500 Pt [dB(A)]
-------------- 86
1000
500 Py
0
LwDo(A) = Kanalgerdusch am Ausgang gemessen, gemaf ISO 13347
m’h
0 1 2 3 4 5 6 7 x1000
m3/min.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
\. J
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VENTILATOREN

18.04.2017
Ventilatortyp JK-40MTDP
Technische Daten
Motor: IP 55 ( A
PalkW] Schallleistung und Leistungsaufnahme
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: 1:
Gewicht n 111 dB(A) LwD, cas(A)
kw amp. des 50 Hz wWH
Motors kg oo msden -~ (dBA
11,0 19,5 128 2950 min™' 9
50 Hz
8
Maximale Drehzahl:
Laufrad: 3.000 Min’ ’
6
Betriebsbereich: 5
Volumenstrom: 5.500 — 10.500 m3/St. a
Druck: 165 - 365 mm WS R
Stromversorgung: 2
230/400 V. 1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Konstruktion:

LwD,(A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
B3 — Motor mit FufSbefestigung.

Laufrad: Pt[Pal Nutzleistung und Druck
4000
Schaufelblattanzahl, Standard: 6 Stck.
3750 59%
Durchmesser: 2495 mm 3500
50 Hiz g%
Hohe: 231 mm 3250

3000

2750 /
2500
2250

2000

1750

1500 //

1250 /
1000

750

500
250

LwDo(A) = Kanalgerausch am Ausgang gemessen, gemaB ISO 13347

m3/h
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 x1000

m3/min.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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18.04.2017
Ventilatortyp JK-50MTDP
Technische Daten
Motor: IP 55 )
PellcW] Schallleistung und Leistungsaufnahme
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: ¢
25
Gewicht 115 dB(A)
kw amp. des 50 Hz 114 dB(A) LwD, cas(A)
Motors kg D e e N i O B X [dB(A)]
22,0 38,0 192 2965 min™’ 116 dB(A)
50/ Hz
Max. Drehzahl: 15
Standard Laufrad: 3.000 min™.
10
Betriebsbereich:
Volumenstrom: 8.000 — 16.000 m3/St.
Druck: 230 — 500 mm WS 5
Stromversorgung:
0
230/400 V. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 x1000 m¥h
LwD,(A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
Konstruktion:
B3 — Motor mit Fubefestigung. Pt [Pal Nutzleistung und Druck
6000
Laufrad:
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stiick 5000 64%
Durchmesser: 556 mm
Hohe: 268 mm 4000
3000
2000
1000
0
LwDo(A) = Kanalgerdusch am Ausgang gemessen, gemaB 1SO 13347
m3h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 x1000
m3/min.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
J
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Ventilatortypen

VENTILATOREN

18.04.2017

JK-60MTDP - JK-7Z0MTDP - JK-80MTDP - JK-90MTDP

Die direkt gekuppelten Zentrifugalventilatoren der Typen JK-60MTDP,
JK-70MTDP, JK-80MTDP und JK-90MTDP sind fiir den Transport von

Materialien beispielsweise Holzchips und Staub entwickelt worden.

Der Ventilator hat riickwirts gerichtete Schaufelblitter und ist mit

aerodynamischem Ansaugstutzen aus Messing ausgestattet

Die Laufriider sind statisch und dynamisch nach 1SO 10816-3

ausgewuchtet.

Max. Betriebstemperatur: 60°C

Der Eingang (D) wird standardmifSig mit Flansch geliefert.

Die spezifischen Abmessungen fiir den Ein- und Ausgangsflansch sind

unter ,Flansche“ zu finden.

Die folgenden Seiten enthalten die Diagramme der einzelnen

Ventilatortypen.

seCe e

RV RN RNV RNO RSO
(LG 270) (LG 0) (LG90) (LG 315) (LG45) (LG 135)

A AL LA 7 @ L}
2l Y

LO LN LV LNO LNV LSV
(RD270)  (RDO) (RD90) (RD315) (RD45) (RD 135)

& J

N

12 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die Einlassseite.

Abmessungen

A B C D E F G

Typ
mm mm mm mm mm mm mm

JK-60MTDP 505 505 75 600 655 1515 1481
JK-70MTDP 605 605 75 700 680 1598 1646
JK-80MTDP 705 705 75 800 711 1691 1821
JK-9OMTDP 805 805 75 900 718 1762 1990

H1
mm

742
842
942
1071

H2
mm

655
720
795
832

42
42
42
44

850
850
1000
1264

mm

1032
1105
1188
1264

685
713
744
771

906
979
1062
1120

mm

1659
1773
1901
1994

Gewicht
ohne
Motor
kg
455
521
610
777
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VENTILATOREN

18.04.2017
Ventilatortyp JK-60MTDP
Technische Daten
Motor: IP 55 ( A
P TW Schallleistung und Leistungsaufnahme
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: e [kw]
*0 115 dB(A) LwD, cas(A)
Gewicht | L e [dB(A)]
kw amp. des 50 Hz
Motors kg 50
45,0 77,0 345 1480 min”
115 dB(A)
40
Max. Drehzahl:
Standard Laufrad: 1.500 min™. 30
113 dB(A
Betriebsbereich: @
20
Luftmenge: 11.000 - 32.000 m3/St.
Druck: 310 - 560 mmWS
10
Stromversorgung:
0
3 % 400 V. 0 5 10 15 20 25 30 35 x1000 m¥%h
LwD, (A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
Konstruktion:
B3/B5 - Motor mit Fuf$befestigung und Pt[Pal Nutzleistung und Druck
Flansch. 7000
Laufrad: 6000 61%

Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck.
5000 66%
Durchmesser: »1048 mm
63%
Hohe: 318 mm
4000 /, 54% — Pt
LuDo(A)
P ik
3000 ’ / """"""" 103

i -

1000

LwDo(A) = Kanalgerdusch am Ausgang gemessen, gemaB 1SO 13347

m’/h
0 5 10 15 20 25 30 35 x1000
m3/min.
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560
\. J
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VENTILATOREN

18.04.2017
Ventilatortyp JK-ZOMTDP
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
_ ' Pe kW] Schallleistung und Leistungsaufnahme
Ausgeliefert mit folgenden Motoren:
70
Gewicht
LwD, A
kw  amp. des 50 Hz 60 N7dBA) A
Motors kg
55,0 96,0 421 1480 min™’ 117 dB(A)
50 50 Hz
Max. Drehzahl: 0
4
Standard Laufrad: 1.500 min™.
117/dB(A)
30
Betriebsbereich:
Luftmenge: 17.500 - 40.000 m3/St. 20
Druck: 200 - 550 mmWsS
10
Stromversorgung:
3 x 400 V. 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 x1000 m*/h
LwD, (A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
Konstruktion:
B3/B5 - Motor mit Fuf$befestigung und PtPal Nutzleistung und Druck
Flansch. 6000
72%
Laufrad:
5000
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck.
Durchmesser: 31087 mm
4000
Hohe: 354 mm
3000 LwDo(A)
| —Pt | [dB(A)]
------------------ 104
2000
1000
Pd
0
LwDo(A) = Kanalgerausch am Ausgang gemessen, gemaB ISO 13347
m/h
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 x1000
m3/min.
0 100 200 300 400 500 600 700
\ J
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VENTILATOREN

18.04.2017

Ventilatortyp JK-80MTDP
Technische Daten

Motor: 1P 55

Ausgeliefert mit folgenden Motoren:

Gewicht
kw amp. des 50 Hz
Motors kg
75,0 130,0 538 1490 min™’
Max. Drehzahl:
Standard Laufrad: 1.500 min™.

Betriebsbereich:
Luftmenge:

Druck: 240 - 520 mmWS

Stromversorgung:

3 x 400 V.

Konstruktion:
B3/B5 - Motor mit Fuflbefestigung und

Flansch.

Laufrad:
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck.
Durchmesser: #1131 mm

Hohe: 396 mm

17.500 - 62.500 m3/St.

Pe [kW]

Pt[Pa]
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

10

10

200

116-dB(A)

Schallleistung und Leistungsaufnahme

116 dB(A) LwD, cas(A)
................. [dB(A)]

117.dB(A)

50 Hz

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75x1000 m*h

LwD,(A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)

Nutzleistung und Druck

65%
/4 70%
73%
‘ 67%
pt
65%
/ 1% LuDo(A)
[dB(A)]
T g amy

Pd

LwDo(A) = Kanalgerausch am Ausgang gemessen, gemaB ISO 13347

mh

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75x1000

m3/min.

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
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VENTILATOREN

18.04.2017
Ventilatortyp JK-90MTDP
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Pa kW] Schallleistung und Leistungsaufnahme
Ausgeliefert mit folgenden Motoren:
95
. 90 LwD, cas(A)
Gewicht 85 f16dBA) | L [dB(A)]
kw amp. des 50 Hz 80
Motors kg 75 117 dB(A)
90,0 153,0 638 1480 min™’ 70
65
60
Max. Drehzahl: 55 117 dB(A)
Standard Laufrad: 1.500 min™. 50
45
40
Betriebsbereich: 35
30
Luftmenge: 22.000 - 77.000 m3/St. 25
Druck: 250 - 480 mmWS 20
15
10
Stromversorgung: 5
0
3 x 400 V. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90x1000m*h
LwD,(A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
Konstruktion:
Nutzleistung und Druck
B3/B5 - Motor mit Fuf$befestigung und Pt[Pa] 9
Flansch. 5500
57%
5000
Laufrad: 4500 64% -
=
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. / 70%
4000 69%
Durchmesser: 31097 mm
Hohe: 470 mm 3500 ' 67% Pt
3000 / / L[gD(o(?])
B(A
65%
2500 //' """""""""" 103
2000 //
1500 /
/ pd
1000
500
0
LwDo(A) = Kanalgerdusch am Ausgang gemessen, gemaf3 ISO 13347
m3/h
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90x1000
m3/min.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
\ J
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VENTILATOREN

01.06.2010

Ventilatortypen JK-30MTD
- JK-40MTD - JK-50MTD

Die direkt gekuppelten Zentrifugalventilatoren der Typen JK-30MTD, e A
JK-40MTD und JK-50MTD wurden fiir den Transport von Reinluft

entwickelt. N

Die Ventilatoren sind mit selbstreinigendem Laufrad und riickwirts

gekrimmten Schaufelblittern sowie aerodynamischem Einlass

ausgestattet.

Die Laufriider sind statisch und dynamisch nach 1SO 10816-3 Y

ausgewuchtet.

Fir die Steuerung der Drehzahl und der Luftmenge des Ventilators wird

normalerweise einen Frequenzumformer verwendet.

Max. Betriebstemperatur: 60°C

Der Eingang (D) wird standardmiflig mit Flansch geliefert.

Die spezifischen Abmessungen fiir den Ein- und Ausgangsflansch sind

unter  Flansche“ zu finden.

Edelstahleinlass und explosionsgeschiitztem (Eex) Motor. ‘

Der Ventilator ist verfiigbar in Funkenstreifschutzausfithrung mit ‘ J‘

[
Die folgenden Seiten enthalten die Diagramme der einzelnen H H H H'H H H H
[

Ventilatortypen.

PR Y G

( )

o) 5
& 3 & @
RNV RNO RSO

RV
(LG 270) (L (LG 315) (LG 45) (LG 135)
/‘

N

Lv LNO LNV LSV
0) (RD90) (RD315) (RD45) (RD 135)

@
@

O =
o O

@
e
=]
e

1
=G
O

(RD 270) R

O

& J & J

6 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die Einlassseite.

Abmessungen

Gewicht
A B C D E F G H | J K L M N ohne

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Motor
kg
JK-30MTD 250 250 106 300 318 645 733 275 51 430 550 276 450 768 37
JK-40MTD 350 350 106 400 368 779 903 370 49 550 650 326 550 1098 119
JK-50MTD 450 450 106 500 416 1012 1128 370 199 672 750 436 643 1146 206

Typ
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VENTILATOREN

01.06.2010
Ventilatortyp JK-30MTD
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: W Schallleistung und Leistungsaufnahme
Gewicht
50 Hz 60 Hz Strom- des Antriebs 8
starke kg
4,0 kW 48kw 7
78 45
2880 Min"! 3456 Min"'
6
Maximale Drehzahl:
- 5
Laufrad: 3.575 Min*
67 85aBA) 2900 Min-
4 69
Betriebsbereich:
Volumenstrom: 2.000 — 6.000 m3/St. 3 88
Druck: 120 — 330 mm WS
2
Stromversorgung: 1 L 65 79 | dB(A) 1450 Min~
4
230/400 V. N
0 A
Konstruktion:
B3 — Motor mit FufSbefestigung.
Nutzleistung und Druck
Varianten: Pa mm W$
Ventilator kann tiber Flanschmotor 2600 560
5200 520
angetrieben werden - Typ B5/B14.
4800
480
4400 | 440
Laufrad: 4000 | 400
Schaufelblattanzahl, Standard: 6 Stck. 3600 | 360 Nutzleistung
2
Durchmesser: 0424 32001 320
B 2800 280
Hohe: 171 mm 2400 | 740 Druck gesamt p;
2000 | 200
1600 160
1200 120
800 80 2900 Min~
400 40
o | ol | | LIt 1450 Min*
Dynamischer Druck py
m3/St.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x 1000
m3/Min.
0 25 50 75 100 125 150
Volumenstrom
. J
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VENTILATOREN

01.06.2010
Ventilatortyp JK-40MTD
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: KW Schallleistung und Leistungsaufnahme
Gewicht
50 Hz 60 Hz Strom- des Antriebs
stérke kg 16
11 kw 13,2 kW 15
202 102 14
2940 Min™ 3528 Min”'
13
. 12
M le Drehzahl:
aximale Dre 1 72 83 dbea 2900 Min-
Laufrad: 3.575 Min" o 73 =t )
9
Betriebsbereich: 8
Volumenstrom: 2.500 — 14.000 m3/St. 7 92
Druck: 120 — 460 mm WS 6
5
4
Stromversorgung: 3
400/690 V. 2 L. o | 85 4B 1450 Min-
1 /
Konstruktion: 0
B3 — Motor mit Fuflbefestigung.
Nutzleistung und Druck
Laufrad: Pa  mmWSs
Schaufelblattanzahl, Standard: 6 Stck. 5600 gg
Durchmesser: @515 mm 5200 | 5739
4800 | 4g0
Hohe: 196 mm 51
4000 | 400
3600 | 360
3200
320 Druck gesamt p,
2800 | 280
2400 | 240
2000 | 200
1600 | 160 65
1200 | 120 Dynamiischer 50 %
800 Druck
8 35 % b 900 Min
400 40
0 0 1450 Min~'
m3/St
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 x 1000
m3/Min
0 50 100 150 200 250 300
Volumenstrom
\. J
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VENTILATOREN

22.08.2011
Ventilatortyp JK-50MTD
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: Schallleistung und Leistungsaufnahme
kw
Gewicht
50 Hz 60 Hz Strom- des Antriebs
starke kg
30
18,5 kw 22,2 kw 33,0 136
22,0 kW 26,4 KW 39,2 158 2900 Min-'
— — 25 & 84 | 83dB(A) "
2940 Min 3528 Min 22,0 KW
20
Maximale Drehzahl: 2900 Min-
Laufrad: 3.575 Min'! 15 18,5 kw
7478 82-dB(A)
Betriebsgebiet: 10
Volumenstrom: 2.500 —22.000 m3/St. s
Druck: 160 - 590 mm WS
0
Stromversorgung:
400/690 V.
Konstruktion:
B3 — Motor mit Fuf$befestigung. Nutzleistung und Druck
Pa mm WS
Laufrad: 700
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck.
6000 600 35 Nutzleistung
Durchmesser: ?»574/608 mm
Druck gesamt p,
Hohe: 227/224 mm 5000 | g5oq
4000 | 400
3000 300 5% 2900 Min-
22,0 kw
2000
200 2900 Min-
18,6 kW
1000 100 Dynamischer Druck py
0 0 L/
m3/St
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 x 1000
m3/Min
0 50 100 150 200 250 300
Volumenstrom
. J
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VENTILATOREN

01.01.2015
Ventilator type JK-55MTD - JK-90MTD
Die direkt gekuppelten Zentrifugalventilatoren der Typen JK-55MTD — e A
JK-90MTD wurden fiir den Transport von Reinluft entwickelt.

N
Der Ventilator ist mit riickwirts gekriimmten Schaufelblittern und
aerodynamischen Einlass ausgestattet.
Das Laufrad ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. \
. L
Max. Betreibstemperatur: 60°C
)
Der Eingang (D) wird standardmiflig mit Flansch geliefert. A
Die spezifischen Abmessungen fiir den Ein- und Ausgangflansch sind K
unter  Flansche“ zu finden.
|
Der Ventilator ist verfiigbar in Funkenstreifschutzausfiihrung mit ——
Edelstahleinlass und explosionsgeschiitztem (Eex) Motor.
o ) . _J
Die folgenden Seiten enthalten die technischen Daten der einzelnen
Ventilatortypen. p N
. G
e A
2 & W @ @ B
RV RN RO RNV RNO RSO —
(LG 270) (LG 0) (LG 90) (LG 315) (LG45) (LG 135) D |
NN A 7 c
T 7 Y -
LO LN v LNO LNV LSV E
(RD270) (RDO) (RD90) (RD315) (RD45) (RD135)
. J . J
6 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die Einlassseite.
Abmessungen
A B c D E F G H1 H2 I J K L M N  Gewicht
Typ o/Motor
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

JK-55MTD 505 505 173 550 655 1515 1481 742 655 42 850 1032 685 906 1659 441
JK-60MTD 505 505 75 600 655 1515 1481 742 655 42 850 1032 685 906 1659 444

JK-70MTD 605 605 75 700 680 1598 1646 842 720 42 850 1105 713 979 1773 491
JK-80MTD 705 705 75 800 711 1691 1821 942 795 42 1000 1188 744 1062 1901 564
JK-90MTD 805 805 75 900 718 1762 1990 1071 832 44 1264 1264 771 1120 1994 807
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VENTILATOREN

12.04.2016
Ventilatortyp JK-55MTD
Technische Daten
Motor: IP 55 ( A
kw Schallleistung und Leistungsaufnahme LwD, cas(A)
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: 70 [d‘;(:)]
Gewicht 60
50 Hz amp. des Motors
kg 50
22 kW (30 hk)
45,0 215 45
1470 min”'
40
Gewicht 35 MR ik i ket B 92
50 Hz amp. des Motors
¢ 30
30 kW (40 hk)
58,0 243 25
1470 min”'
20
15
Max. Drehzahl:
Standard Laufrad: 1.800 min’!, 10
5
Betriebsbereich:
0
Druck: 280 - 450 mmWS LwD,(A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
Nutzleistung und Druck
Stromversorgung: Pa mmVS
60 Hz 2% 65%
3 x 400 V.
6000 | 600
Konstruktion:
B3/B5 - Motor mit FuSbefestigung und 5000 | 500
Flansch.
50 Hz
4000 | 400
Laufrad:
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stiick
55%
Durchmesser: #965 mm 3000 | 300 : Drtck|gesamt P 2
Nutzleistung
Hohe: 315 mm
2000 | 200 LuDolA)
[dB(A)]
T T T\ At 110
Dynamischer Druck Py
1000 | 100 1T\ [ | e 106
0 0
LwDo(A) = Kanalgerdusch am Ausgang gemessen, gemaB 1SO 13347
m3/h
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48  x 1000
m3/min.
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Volumenstrom
. J
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VENTILATOREN

01.06.2010
Ventilatortyp JK-60MTD
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: KW Schallleistung und Leistungsaufnahme
Gewicht
50 Hz 60 Hz amp. des Motors 50
kg
45 1475 min™
45 kW (60 PS) 54 kW (72 ch)
78,4 328
1475 min” 1770 min” 40
35
Max. Drehzahl:
Standard Laufrad: 1.800 min™. 30
25
Betriebsbereich: 20
Luftmenge: 4.000 - 43.000 m3/St.
15
Druck: 180 - 500 mmWS
10
Stromversorgung: 5
3 x 400 V. 0
Konstruktion:
- . . Nutzleistung und Druck
B3/B5 - Motor mit Fuf$befestigung und Pa  mmws
Flansch.
6000 | 600
Laufrad:
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 5000 | 500
Durchmesser: »1048 mm
A . (6
Hohe: 292 mm 4000 | 200
3000 | 300
2000 | 200
Dynamischer Druck py
1000 | 100
0 0
m3/St.
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48  x 1000
m3/Min.
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Volumenstrom
. J
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31.01.2014
Ventilatortyp JK-7ZOMTD
Technische Daten
Motor: TP 55 ( )
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: W Schallleistung und Leistungsaufnahme
Gewicht
60 90
50 Hz 60 Hz amp. des l\lf;nors 84 dB(A) 11480 mint
55
55 kW (75 PS) 66 kW (89 PS) i /
95,4 452 50
1480 min’! 1776 min”!
45
Max. Drehzahl: %
ax. Drehzahl: 20 /
Standard Laufrad: 1.780 min™. 35 88
. . 30
Betriebsbereich:
Luftmenge: 6.000 - 59.000 m3/St. 25
Druck: 170 - 520 mmWS 20
15
Stromversorgung: 10
3 x 400 V.
5
. 0
Konstruktion:
B3/B5 - Motor mit Fufbefestigung und
Flansch. Nutzleistung und Druck
Pa  mmWsS
Laufrad: 6000 600
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck.
Durchmesser: 1087 mm 5000 | 500 Druck gesamt p,
Hohe: 332 mm
4000 | 400
65
Nutzleistung
3000 | 300
2000 | 200
Dynamischer Druck
1000 | 100 Y P
0 0
m3/St.
0 10 20 30 40 50 60 70 x 1000
m3/Min.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Volumenstrom
\. J
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01.06.2010
Ventilatortyp JK-80MTD
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
kw Schallleistung und Leistungsaufnahme
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: 8 00 4B(A)| g9
Gewicht 75 89 1475 min’!
50 Hz 60 Hz amp. des Motors / / /
70
kg
75kW (101PS) 90 kW (121 PS) 65 92
129,0 592
1475 min’? 1770 min' 60
114
Max. Drehzahl: =
Standard Laufrad: 1.770 min™. 50
45
Betriebsbereich: 40
Luftmenge: 8.000 - 76.000 m3/St. 3
Druck: 190 - 550 mmWS
30
Str . 25
omversorgung:
3 x 400 V. 20
15
Konstruktion: 10
B3/B5 - Motor mit Fuflbefestigung und s
Flansch.
0
Laufrad: Pa  mmws Nutzleistung und Druck
6000 , 600
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 67
Durchmesser: ¢1131 mm Druck gesamt pj
Hohe: 380 mm 5000 | 500
4000 | 400 Nutzleistung
3000 | 300
2000 | 200
Dynamischer Druck py
1000 | 100
0 0
m?3/St.
0 10 20 30 40 50 60 80 90 x 1000
m3/Min.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
L Volumenstrom )
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19.09.2013
Ventilatortyp JK-90MTD
Technische Daten
Motor: TP 55 ( )
kw Schallleistung und Leistungsaufnahme
Ausgeliefert mit folgenden Motoren:
120
Gewicht
50 Hz 60 Hz amp. des Motors
kg 86 90dB(A)
i1
90 KW (101PS) 110 KW (150 PS) 100 1475 min
155,0 672
1475 min™' 1770 min”' 82 ////
80 v
Max. Drehzahl: 90
Standard Laufrad: 1.770 min™.
60
Betriebsbereich:
Luftmenge: 10.000 - 85.000 m3/St. 40
Druck: 250 - 600 mmWS
20
Stromversorgung:
3 x 400 V.
0
Konstruktion:
B3/B5 - Motor mit Fulbefestigung und Pa  mmws Nutzleistung und Druck
Flansch. 7000 | 700
Laufrad: A 64 Druck
: 6000 | 600 ruck gesamt p;
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck.
Durchmesser: »1171 mm
5000 | 500
Hohe: 454 mm
4000 | 400 Nutzleistung
3000 | 300
63
2000 | 200
Dynamischer Druck py
1000 | 100
0 0
m3/St.
0 10 20 30 40 50 60 80 90 x 1000
m3/Min.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
L Volumenstrom )




VENTILATOREN

01.06.2010
Ventilatortypen
Die indirekt gekuppelten Zentrifugalventilatoren der Typen e )
JK-30MT und JK-100MT wurden fiir den Transport von Reinluft N
entwickelt.
. M
Mit rickwirts gekriimmten Schaufelblittern und aerodynamischem l
Einlass ausgestattet.
Die Laufrider wurden statisch und dynamisch ausgewuchtet.
Die Laufrider sind per Kegelzapfen auf der Radnabe befestigt, was
einfaches Auswechseln bei gednderten Drehzahlen ermoglicht.
Betriebstemperatur: 60 °C F
Mit Kiihlblechen: Bis zu 200 °C
Verfiighar in Funkenstreifschutzausfihrung mit Edelstahleinlass und
explosionsgeschtitztem (Eex-)Motor. Keilriemenantrieb ist antistatisch.
Die Abmessungen (D) fiir den Einlass beziehen sich auf die
AufsenmafSe. StandardmifSig mit Flansch ausgeliefert.
Die spezifischen Abmessungen fiir den Ein- und Ausgangsflansch sind
unter ,Flansche® zu finden.
Die folgenden Seiten enthalten die technischen Daten der einzelnen _ Y,
Ventilatortypen.
e N
Abmessungen der Grundplatte in mm : l
- . |
Typ JK-30MT - JK-60MT JK-70MT - JK-9OMT  JK-100MT + ‘ ‘ +
Laufrad, Standard 3 4 5
Gehéuse, Standard 3 3 3 .
+ + G
e N — [—
8 B @ D @ o o )
eEBee 60 :
RV RN RO RNV RNO RSO
(LG 270) (LG 0) (LG 90) (LG 315) (LG 45) (LG 135) ° ° C
o o [ o VQ p—
G GNNENG &), 1
T T S A T
LO LN Lv LNO LNV LSV T
(RD270) (RDO) (RD90) (RD315) (RD45) (RD 135)
. J . J
6 Einbaulagen. Die Darstellungen der Einbaulage beziehen sich auf die Einlassseite.
Abmessungen Gewicht
Typ A B C D E F G H | J K L M N “‘7'2[(‘;
JK-30MT 250 250 75 300 318 650 880 370 55 430 550 275 450 775 142
JK-40MT 350 350 75 400 368 775 1128 494 55 550 650 325 550 925 226
JK-50MT 455 455 75 500 418 1000 1328 587 55 672 750 436 650 1150 343
JK-60MT 505 505 75 600 543 1186 1563 700 59 825 955 486 800 1400 554
JK-70MT 605 605 75 700 593 1360 1895 855 70 850 1125 566 900 1570 703
JK-80MT 705 705 75 800 643 1490 1995 905 70 850 1125 625 1000 1727 788

JK90MT 805 805 75 900 723 1670 2310 1030 100 1070 1325 700 1130 1940 1189
JK-100MT 905 905 75 1000 793 1865 2410 1080 100 1070 1425 770 1250 2175 1295
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01.06.2010
Ventilatortyp JK-30MT
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: PS KW Schallleistung und Leistungsaufnahme
Gewicht
KW PS Amp. des Antriebs " 8

ki

L 10

30 4,0 6,1 28 7 82 102 dB(A)

40 55 7.7 39 J / / mn

55 75 1,1 43 g8 | 6 3300 miin”

7,5 10,0 14,7 49

7 |5 105 /

) 6 / 3100 min”
Maximale Drehzahl: 4 2900 min-'
Standard Laufrad: 3.575 Min‘! 5 / 2700 min”!

4 3 / 2500 min™!

. . 2300 min'
Betriebsbereich: 3 7
Volumenstrom: 2.500 - 8.000 m3/St P
Druck: 80 - 370 mm WS 1 1

0 0
Stromversorgung:
400 V - 50 Hz.
K ktion: .
onstruktion Nutzleistung und Druck
B3 — Motor mit Fuflbefestigung. Pa  mm WS
6000 6o
5600
Laufrad: 560
5200 | 55
Schaufelblattanzahl, 4800 | 450
Standard: 6 Stck. 44gg 440 Nutzleisturig
Durchmesser: ©424 mm 40 400
3600 | 360
Hohe: 171 mm 3200 | 370
2800 | 280
2400 | 240
2000 | 200
1600 | 160 J
7
1200 | 120 s 08 (S 50 %
PSS EL K> .
800 | 80 (52 §§§§ min’
400 | 40 2900 min'
0 0 2700 min™
2500 min"!
2300 min
m3/St
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x 1000
m3/Min.
0 25 50 75 100 125 150 175
Volumenstrom
\. J
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VENTILATOREN

Ventilatortyp JK-40MT
Technische Daten

Motor: 1P 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Kw PS
7,5 10,0
11,0 15,0
15,0 20,0
18,5 25,0

Maximale Drehzahl:

Laufrad:
Betriebsbereich:
Volumenstrom:

Druck:

Stromversorgung:

400 V - 50 Hz.

Konstruktion:

Gewicht des
Amp. Antriebs
kg
14,7 49
21,2 69
28,2 83
34,4 87
3.435 Min!

4.500 - 17.000 m3/St
100 - 450 mm WS

B3 — Motor mit FufSbefestigung.

Laufrad:
Schaufelblattanzahl,
Standard:
Durchmesser:

Hohe:

6 Stck.
9515 mm

196 mm

01.06.2010
N\
Schallleistung und Leistungsaufnahme
PS KW
23 17 78 76 91 dB(A)
22 16 d 3500 min'
21
20 15 3300-rin-!
19 | 14 96
}? 13
16 12 // // 3100 mjin™!
151 1 2900_min”"
14 10
13 9
12 2700-min-’'
1(1) 8 ST 2500 nlin”
9 | 7 /7 2300 min"'
8 6
715
6
c 4
4 3
31 2
2
1 1
0 0
Nutzleistung und Druck
Pa mm WS
6400 | 640
6000 | 600
5600 | 560
5200 | 520
4800 | 480
4400 | 440
4000 | 400
3600 | 360
3200 | 320
2800 | 280
2400 | 240
2000 | 200
1600 | 160
1200 | 120 .
3500-min!
800 | 80 3390 min
400 | 40 2900 min" |
2700 min‘!
0 0 2500 min’!
2300 min”'
m3/St
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 x 1000
m3/Min.
0 50 100 150 200 250 300 350
Volumenstrom
J
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01.06.2010
Ventilatortyp JK-50MT
Technische Daten
Motor: TP 55 ( )
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: X W Schallleistung und Leistungsaufnahme
p
Strom- Gewicht a0 30
kw h starke des Antribes
P 38| 28 81 g8—ldB(A)
kg 36 | 76 .
34 2.450-min-1
11,0 15,0 21,2 69 3 | 24
15,0 20,0 28,2 83 30 22 2.300 min-!
185 250 34,4 87 28 | 5
26 2.150 min-
22,0 30,0 40,0 165 24 | 18 : _
300 40,0 52,5 240 22 | 16 2.0p0 njin-!
20 1 4y 1.950 min-1
18
Max. Drehzahl 16| 12
ax. Drehzahl: 14 | 10
Standard-Laufrad: 2.450 min-! lé I}
8 6
. . 6 4
Betriebsbereich: 4
2
Volumenstrom: 6.000 — 28.000 m3/St é 0
Druck: 120 — 520 mm WS
Stromversorgung:
400 V - 50 Hz. Nutzleistung und Druck
N/mz mm WS
6000 600
Konstruktion: 5600
>60 50 ,
B3 — Motor mit Fuibefestigung. 5200 | 59 Nutzleistung
4800 | 459
4400 | 440
Laufrad: 4000 | 400
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 3600 | 360
Durchmesser: 705 mm 3200 | 320
Hohe: 243 mm 2800 | 280
2400 | 240
2000 | 200
1600 | 160
1200 | 120 ; 2.450/min-1
D her-Druck s min
200| 80 ynamischer Druck-py T
2150 min-1
400 | 40 2.050/min-1
0 0 1.950 min-1
m3/St
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 x1000
m3/Min.
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560
Volumenstrom
J
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01.06.2010
Ventilatortyp JK-60MT
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: hp  kw Schallleistung und Leistungsaufnahme
Strom- Gewicht ! 82 72
kw hp starke des Antribes 92 | 68
kg 88 64
22,0 30,0 40,0 165 gg‘ 60
30,0 40,0 52,5 240 76 | 56
37,0 50,0 67,0 300 éé 52
45,0 62,0 80,0 330 6a | 48 78 96 dB(A) -
60 | 44 84 % // 2.350/min
56 87 X
Max. Drehzahl: 52 40 2.200/min!
. 48 | 36
Standard-Laufrad: 2.350 min-1 44 | 32 08 / / 2.050/min-t
40 1.950|min-1
36 | 2 AAAAA '
Betriebsbereich: 32 | 24 1.850|min-1
28
Volumenstrom: 9.000 — 39.000 m3/St 24 ?g
Druck: 160 — 600 mm WS %2 12
12| g
8
Stromversorgung: 4 4
0 0
400 V - 50 Hz.
Konstruktion: .
) ) Nutzleistung und Druck
B3 — Motor mit Fuf$befestigung. N/m2 mm WS
6000 600
Laufrad: 5600 | 50
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 5200 | 520
4800 | 450
Durchmesser: 9805 mm 4400 | 440
Hohe: 285 mm 4000 | 400
3600 | 360
3200 | 320
2800 | 280
2400 | 240
2000 | 200
1600 | 160 21350 min-1
1200 | 120 21200 min-!
800 | 80 Dynamischer Druck pg 2,050 min-t
400 40 1.950 min-1
0 0 1.850 min-1
m3/St
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 x 1000
m3/Min.
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 x10
Volumenstrom
. J
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01.06.2010
Ventilatortyp JK-7Z0MT
Technische Daten
Motor: TP 55 ( )
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: o kw Schallleistung und Leistungsaufnahme
Strom- Gewicht 100 72
kw hp starke des Antribes gg 68
kg
88 | 64
77 93 dB(A)
30,0 41,0 53,0 230 gg 60 84 2.080 min-1
37,0 50,0 67,0 300 76 56 /W 4
45,0 62,0 80,0 330 72| s 88 190 min-1
55,0 75,0 97,0 435 gj 18 % /
75,5 103,0 133,0 610 60 44 98 1.850 min-!
56 % /
40
52 1.750 min-1
. 48 | 36
Max. Drehzahl: a | 3 / / 1.630 min-1
Standard-Laufrad: 2.050 min-! ‘312 28
32 24
. . 28 | 20
Betriebsbereich: 24
16
Volumenstrom: 12.000 — 54.000 m3/St ?g 12
Druck: 150 — 600 mm WS 1223 8
4 4
0 0
Stromversorgung:
400 V — 50 Hz.
Nutzleistung und Druck
Konstruktion: N/m2 mm WS
B3 — Motor mit Fuf3befestigung. 6000 o
5600 | 5gq
Laufrad: 5200 | 5739
4800 | 480
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck.
4400 | 440
Durchmesser: @905 mm 4000 | 400
Hohe: 315 mm 3600 | 360
3200 | 320
2800 | 280
2400 | 240
2000 | 200
1600 160
1200 | 120 2.050 min-1
800 80 1.950 min-!
1.850 min-!
400 40 +750 min-
0 0 1.650 min-1
m?3/St
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 x 1000
m3/Min.
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 x10
Volumenstrom
\. J
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08.09.2014
Ventilatortyp JK-80MT
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: N y Schallleistung und Leistungsaufnahme
p W
Strom- Gewicht 100 76 dB(A)
o a 84 99
kw hp starke des Akntrlbes % | 72 1,850/ min-1
9 92 | 68 85
37,0 50,0 67,0 300 88 | g4 d756lmin-1
45,0 62,0 80,0 330 gé 60 [ min
55,0 75,0 97,0 435 76 56 )
72 | 5 1.650 min-1
750 1020 133,0 610 68 i //
48
90,0 123,0 159,0 660 gé s 11550/ min-"
56 /
52 40 1450 min-1
Max. Drehzahl: 48 | 36
44 | 32
Standard-Laufrad: 1.850 min-! 40
36 28
32 24
Betriebsbereich: gi 20
16
Volumenstrom: 16.000 — 64.000 m3/St %g 1
Druck: 160 — 560 mm WS 1; 8
4 4
0 0
Stromversorgung:
400 V - 50 Hz.
Nutzleistung und Druck
Konstruktion: N/m? mm W5
B3 - Motor mit FufSbefestigung. 6000 6o
5600 560 50 63
5200 | 50
Laufrad: 4800 | 480
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 4400 | 440
4000 | 400
Durchmesser: »1.007 mm 3600 | 360
Hohe: 357 mm 3200 | 320
2800 | 280
2400 | 240
2000 | 200
1600 | 160
1200 Dynamischer Druck 1.850 min
120 Y B 11750 min-1
800 | 80 1.650 min-!
400 | 40 1.550|min-1
in-1
0 0 1450 min
m?3/St
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68x 1000
m3/Min.
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112x10
Volumenstrom
. J
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Ventilatortyp JK-90MT
Technische Daten
Motor: IP 55 ( )
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: ho kW Schallleistung und Leistungsaufnahme
Strom- Gewicht 230 170
kw hp starke des Antribes 220 |160
kg 200 150
45,0 62,0 80,0 330 190 | 140
55,0 75,0 97,0 435 180 | 130
750 1020 133,0 610 123 1120
90,0 123,0 159,0 660 150 | 110
1100  151,0 195,0 830 ]ﬁg 100
120 | 90 83 i 98 (1B 1.650 min-"
Max. Drehzahl: 100

90 /0 1.450 min-!

Standard-Laufrad: 1.650 min-! 80 | 60 /// /
70 | 50 1.350 min-"
60 / / .
40 1.250 min-1

Betriebsbereich: 50
40 30
Volumenstrom: 25.000 — 80.000 m3/St 30 | 20
20
Druck: 150 - 560 mm WS 10 | 10
0 0
Stromversorgung:
400 V — 50 Hz.
R Nutzleistung und Druck
Konstruktion: N/m?z  mm WS
B3 — Motor mit Fuf3befestigung. 6000 ¢og
5600 |5go
5200
520
Laufrad: 4800 | 150
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 4400 |440
Durchmesser: ¢1.127 mm 4000 400
Sh 4 3600 |360
Hohe: 17 mm 3200 |320
2800 280
2400 240
2000 200
1600 | 160
1200 120
800 | 80 1.650 min-1
400 | 40 1.550 min-!
1.450 min-!
0 0
1.350 min-!
1.250 min-!
m3/St
0 5 1015 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105 110 x 100C
m3/Min.
0 25 50 75 100 125 150 175 x 10
Volumenstrom
\. J
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08.09.2014
Ventilatortyp JK-100MT
Technische Daten
Motor: IP 55 ( A
Ausgeliefert mit folgenden Motoren: o kW Schallleistung und Leistungsaufnahme
Strom- Gewicht 230 170
kw hp stirke des Antribes %%8 160
ke
J 200 | 150
55,0 75,0 97,0 435 190 140
180
75,0 102,0 133,0 610 170 130 35 82 100 dB(A) 1.550 min-1
900 1230 159,0 660 160 | 120 / //
110,0 151,0 195,0 830 150 | 110 1.450 min-1

140
1320 1800 2320 910 130 | 100 194
120 | 90
110 80 1.350 min-!

Max. Drehzahl: 188 70 /// / 1.250 min-!

Standard-Laufrad: 1.550 min-! 30 60
70 50 / / 1.150 min-!
60 40
Betriebsbereich: 50
40 30
Volumenstrom: 25.000 — 115.000 m3/St 30 20
20
Druck: 140 — 600 mm WS 10 10
0 0
Stromversorgung:
400 V - 50 Hz.

Nutzleistung und Druck

Konstruktion: N/m2 mm WS
B3 - Motor mit FufSbefestigung. 6000
5600
Laufrad: 5200
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stck. 4800
4400
Durchmesser: ©¢1.257 mm 4000
Hohe: 484 mm 3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200 1.550 min-!
800 1.450 min-1
200 1.350 min-!
0 1.250 min-!
1.150 min-!
m3/St
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 x 1000
m3/Min.
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 x 10
Volumenstrom
. J
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Hochdruckblase JK-HT

01.06.2010

Q 00
0
0
Al IF il TEF
<T> <T>
%’ —F
\§ J . J

Typen JK-2, 4, 5 und 7HT mit direkt gekoppeltem Antrieb. JK-5HT ist nur mit
Drosselklappe erhéltlich. Die Abmessungen sind in der unten stehenden
Tabelle aufgelistet.

Die JKF-Hochdruckblise des Typs JK-HT sind einstufige Zentrifugal-
ventilatoren mit abgedichteter Laufradkapsel. Sie wurden fiir den
Transport von Granulat mit einer Dichte zwischen 0,2 und 1,2 t/m3

entwickelt.

Das Transportgut wird Gber ein Rohrleitungssystem mit Injektor- oder
Fulleinheit transportiert. Das Transportgut muss niemals durch den

Ventilator bewegt werden.

Das Laufrad ist mit rickwirts gekriimmten Schaufelblittern aus-
gestattet. Die aerodynamische Konstruktion garantiert einen hohen

Wirkungsgrad bei geringem Energieverbrauch.
Die Fulleinheiten vom Typ JK-2CFA und JK-3CFA oder die
Injektoreinheiten des Typs 2, 4 und 5 konnen an

JKF-Hochdruckbldsen montiert werden.

Ideal geeignet fir Transport-, Beliiftungs- und Abzugsvorrichtungen.

Typ JK-10 und 15HT mit indirekt gekoppeltem Antrieb.
Die Abmessungen sind in der unten stehenden Tabelle aufgelistet.

Abmessungen
Typ A B C D E

mm mm mm mm mm
JK-2HT JK-6" 635 675 335 485
JK-4HT JK-6" 755 840 420 580
JK-5HT JK-6" 755 840 420 670
JK-7HT JK-6" 755 860 420 580
JK-10HT JK-6" 1140 830 435 695
JK-15HT JK-6" 1140 830 435 695

( )
mm WG
2000
JK-5HT
1000
JKHHT
JK-2HT
0 1000 2000 3000 m’/St
---------- = mit Injektoren
. J
Leistungs-
F Schallleistung Min. Absicherung aufnahme
mm v/7m dB(A) A A
130 64 10 3.4
120 64 16 6,3
129 77 16 8,5
140 71 20 11,5
120 73 25 15,5
120 81 35 21,5




VENTILATOREN

Hochdruckblase JK-HT
Technische Daten

Typ JK-2HT

Motorengrofie: 1,5 kW (2 hp)
Minl: 2.850

Max. Volumenstrom: 1.900 m3/St
Max. Luftdruck: 250 (mm WS)
Rotordrehzahl 2.850 min-!
Gewicht: 35 kg

Typ JK-4HT

Motorengrofie: 3 kW (4 hp)
Minl: 2.850

Max. Volumenstrom: 2.600 m3/St
Max. Luftdruck: 350 (mm WS)
Rotordrehzahl 2.850 min-!
Gewicht: 67 kg

Typ JK-5HT

Motorengrofie: 4 kW (5,5 hp)
Minl: 2.850

Max. Volumenstrom: 1.800 m3/St
Max. Luftdruck: 650 (mm WS)
Rotordrehzahl 2.850 min-!
Gewicht: 76 kg

Typ JK-7HT

Motorengrofe: 5,5 kW (7,5 hp)
Minl: 2.850

Max. Volumenstrom: 3.200 m3/St
Max. Luftdruck: 650 (mm WS)
Rotordrehzahl 2.850 min-!
Gewicht: 96 kg

Typ JK-10HT

Motorengrofie: 7,5 kW (10 hp)
Minl: 2.850

Max. Volumenstrom: 1.800 m3/St
Max. Luftdruck: 950 (mm WS)
Rotordrehzahl 3.650 min-!
Gewicht: 129 kg

Typ JK-15HT

Motorengrofie: 11 kW (15 hp)
Min'l: 2.850

Volumenstrom: 1.800 m3/St
Max. Luftdruck: 1.300 (mm WS)
Rotordrehzahl 4.200 min-!
Gewicht: 157 kg

Technische Daten (allgemein):
Motor: IP 55 Stromversorgung: 3 x 400 V — 50 Hz

Liifter/Ventilatoren I‘eq (m)
JK-2HT + Injektoreinheit 2 45
JK-4HT + Injektoreinheit 4 5,7
JK-5/7HT + Injektoreinheit 5 5,9
JK-5/7HT + JK-2CFA 7,4
JK-10HT + JK-2CFA 8,9
JK-15HT + JK-2/3CFA 9,2

Transportkapazitit:
Lufttemperatur = 20 °C
Luftdruck = 760 mm Hg

Horizontal- und Vertikalkanal mit
mindestens 2 m gerader Rohrfiihrung zwischen
zwei Bogen usw.

Transportkapazitat (t/h) fir Gerste, Roggen und Mais:

Transportweg (m) 10 20
JK-2HT + Injektoreinheit2 2,5 2,0
JK-4 HT + Injektoreinheit 4 4,3 3,6
JK-5/7HT + Injektoreinheit 5 4,7 3,9
JK-5/7HT + JK-2CFA 8,7 7.4
JK-10HT + JK-2CFA 16,4 13,8
JK-15HT + JK-2CFA 16,5 15,9
JK-15HT + JK-3CFA 23,9 20,2

30
1,7
3,0
38
6,4
11,9
15,3
17,3

40
1.4
2,6
220
5,6
10,3
14,7
15,0

Transportkapazitat (t/h) fir Weizen, Raps und Erbsen:

Transportweg (m) 10 20
JK-2HT + Injektoreinheit 2 2,3 1,9
JK-4HT + Injektoreinheit4 4,0 3,3
JK-5/7HT + Injektoreinheit 5 4,3 3,7
JK-5/7HT + JK-2CFA 8,2 6,9
JK-10HT + JK-2CFA 153 12,9
JK-15HT + JK-2CFA 185 17,9
JK-15HT + JK-3CFA 22,3 18,8

Transportkapazitat (t/h) fur Hafer:

Transportweg (m) 10 20
JK-2HT + Injektoreinheit2 2,5 2,0
JK-4HT + Injektoreinheit4 4,3 3,6
JK-5/7HT + Injektoreinheit 5 4,7 3,9
JK-5/7HT + JK-2CFA 8,7 7.4
JK-10HT + JK-2CFA 11,9 11,6
JK-15HT + JK-2CFA 11,9 11,6
JK-15HT + JK-3CFA 19,8 19,3

Berechnung der Kapazitit:

30
1,6
2,8
BAl
6,0
11,1
16,2
16,2

30
1.7
3,0
B
6,4
11,2
11,2
17,3

40

1,3
2,5
27
5,2
9,7
14,1
14,1

40
1.4
2,6
25
5,6
10,3
10,9
15,0

01.06.2010
50 60 80 100 120 150 200
1,2 10 07 05
23 20 16 12
25 22 1,8 14 11 08
49 44 35 29 24 18
91 80 64 52 43 32 20
132 11,7 93 76 62 46 29
132 11,7 93 76 62 46 29
50 60 80 100 120 150 200
11 09 07 05
21 1,9 1,5 1,1
24 21 16 13 11 08
46 41 33 27 22 17
85 75 60 49 40 30 19
123 109 87 71 58 43 27
123 109 87 71 58 43 27
50 60 80 100 120 150 200
1,2 10 07 05
23 20 16 12
25 22 18 14 11 08
49 44 35 29 24 18
91 80 64 52 43 32 20
105 102 93 76 62 46 29
132 11,7 93 76 62 46 29

Die in der Tabelle angegebene Kapazitit gilt fir horizontale Beforderung im Rohr + 4 m Vertikaltransport + 2

90°-Bogen + Auslassverwirbelung.

1. Transportweg (m) = (Horizontalstrecke) + (Vertikalstrecke) + (Vertikalstrecke x 1,2)

+ ((Anzahl 90°-Bogen - 2) x Leq) + (Anzahl 30°-Bogen x 1/3 Leq) + (Anzahl 45°-Bogen x 1/2 L,

+ (Anzahl 60°-Bogen x 2/3 Leq)— 4,8.

ch
Bauteilen zu ermitteln.

eq)

kann der Tabelle (unten links) entnommen werden, um eine derzeit mogliche Kombination von

2. Die Kapazitit wird anhand der Tabelle oben entsprechend den folgenden Transportwegen ermittelt:

A Aktuell

B

Kapazitit A Kapazitit

Kapazitit [t/h] = Kapazitit (A) — [ Kapazitit (A-B) x ]

Kapazitit B

Transportweg (m)

Transportweg — Transportweg (A)

Transportweg (B-A)

3. Korrigierte Kapazitit fiir Wasserleitung + Temperatur + Druck. Der Korrekturfaktor kann den oben
abgebildeten Diagrammen entnommen werden. Korrigierte Kapazitit = Kapazitit
x Wasserfaktor x Luftfaktor. Beachten Sie, dass die berechnete Kapazitit nur
als Richtwert angesehen werden kann, weil Lecks, Kornung usw. die Kapazitit

beeinflussen.

(" Wasserfaktor h (Luftfaktor h
11 1,2
1,05
1,0
0,95
——————— om
0,9
: K 500 m
0.85 . ror 1000 m
1 " |
08 . Erbbert o , 1500 m
0,75 ! ! ! 2000 m
0,7 : faps 06 : 2500 m
4 8 12 16 20 24 28 32 -20 0 20 40
\_ Wasseranteil % Yy, _ Lufttemperatur °C_)
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Injektor- und
Zellenradschleuse

A

I

D
B E F
_JF
L;.
F D B E

_ J _ J

Injektoreinheit. Die Abmessungen sind in der unten stehenden Tabelle aufgelistet.

JKF-Injektoren wurden fir den Einsatz an Dynamogeblisen des Typs
JK-2HT, JK-4HT, JK-5HT und JK-7HT entwickelt.

Zellenradschleuse. Die genauen Abmessungen kénnen der unten stehenden
Tabelle entnommen werden.

JKF-Zellenradschleuse des Typs JK-2CFA und JK-3CFA wurden fur die

Beforderung in Horizontalrohren entwickelt.

Sie konnen in horizontalen Kanilen eingebaut werden und sind

resistent gegen Staub und Kiesel im Granulat.

Die Rotorblitter der Zellenradschleuse bestehen aus Gummi an Stelle
von Stahl und geben nach, wenn harte Partikel im Luftstrom enthalten

sind. So kdnnen sie nicht zerstort werden.

Zellenradschleusen wurden zur Verwendung mit Dynamogeblisen
vom Typ JK-5HT, JK-7HT, JK-10HT und JK-15HT entwickelt, wobei
JK-15HT entweder mit JK-2CFA oder JK-3CFA zusammenarbeitet.

Typ A B C D E F
Zellenradschleuse.
JK-2CFA JK-8" 370 110-130 445 - 465 660 JK-6"
JK-3CFA JK-8" 460 120 495 850 JK-6"
Typ A B C D E F
Injektoreinheiten min. max.
Typ 2 JK-6" JK-6" 500 670 220 - 275 100 - 155
Typ 4 JK-6" JK-6" 500 670 220 - 275 100 - 155
Typ 5 JK-6" JK-6" 500 670 220 - 275 100 - 155
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Flansche
e N e — A
Dxn |
I B ] N
|
- D S S———
c |
el b — — — — — — 4
| ||
‘ Hole diameter \ ]
V=l — — % — — & — — 4 dt - |<s
T D2
g J g J
Quadratflansch Typ A und Rundflansche.
Die genauen Abmessungen kénnen der unten stehenden Tabelle entnommen werden.
Rechteckflansche Abmessungen
Ventilatortyp A B Cxn Dxn Innen-J Matr. Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
JK-20D 140 140 85x2 85x 2 11 30x6 1,04
T-200K/JK-22D 166 166 98 x 2 98 x 2 11 30x6 1,20
JK-25D 186 186 108 x 2 108 x 2 11 30x 6 1,32
JK-30D/JK-30K 206 206 118 x 2 118 x 2 11 30x6 1,44
JK-35D 226 226 128 x 2 128 x 2 11 30x6 1,69
JK-40D/JK-40K 251 251 94 x 3 94 x 3 11 30x6 1,69
JK-30MTD/JK-30MT 251 251 94 x 3 94 x 3 11 30x6 1,71
T-300K 326 226 85x3 119x3 1 30x6 1,71
JK-45K 339 339 123 x 3 123 x 3 11 30x6 1,22
JK-40MTD/JK-40MT 350 350 95 x4 95 x4 11 30x6 2,14
JK-55K 418 418 112 x4 112 x4 11 30x6 2,74
JK-50MTD/JK-50MT 455 455 124 x 4 124 x 4 12 40 x 6 3,70
JK-60MTD/JK-60MT 505 505 109 x 5 109 x 5 12 40 x 6 4,00
JK-75K 555 704 119 x5 124 x 6 12 40 x 6 5,14
JK-70MTD/JK-70MT 605 605 129 x 5 129 x 5 12 40 x 6 4,80
JK-80MTD/JK-80MT 705 705 149 x 5 149 x 5 12 40 x 6 5,58
JK-90MTD/JK-90MT 805 805 141 x 6 141 x 6 12 40 x 6 6,33
JK-100MT 905 905 135x7 135x7 12 40 x 6 7,10
Rundflansche Abmessungen
Ventilatortyp Durchmesser D d1 D2 s Flansch Bohrung Anzahl Gewicht
nominal mm mm mm mm Breite mm GréBe mm  Bohrungen kg
JK-30MT 300 305 336 355 5,00 25 9 12 1,00
JK-40MT 400 405 439 465 6,00 30 11 16 2,08
JK-50MT/JK-50LA 500 505 540 565 6,00 30 11 16 2,56
JK-60MT/JK-60LA 600 605 640 665 6,00 30 11 16 3,08
JK-70MT/JK-70LA 700 705 750 785 6,00 40 11 24 3,53
JK-80MT/JK-80LA 800 805 850 885 6,00 40 11 24 5,40
JK-90MT/JK-90LA 900 905 950 985 6,00 40 11 24 6,05
JK-100MT/JK-100LA 1000 1005 1050 1085 6,00 40 11 24 6,69
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Drallregler
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Die genauen Abmessungen kénnen der unten stehenden Tabelle entnommen
werden.
Ein Drallregler mit Mittenantrieb des Typs wenigen Elementen besteht und extrem Ausloser:

JK-LA wird zur besonders energiesparenden
Volumenstromregelung am Ventilator

verwendet.

Der Drallregler wird direkt am Ventilatoran-
saugstutzen in Flussrichtung eingesetzt. Die
Regelung erfolgt durch das synchrone Drehen
der Leitschaufeln von 0° — 90°, um eine Gegen-
rotation des eingehenden Luftstromes zu erzeu-
gen. Durch die gegenliufige Drallbewegung
wird der Stromungsverlust am Laufrad reduziert
und die Leistungsaufnahme verbessert. Der
JK-LA-Drallregler kann die Leistungsaufnahme
insgesamt um bis zu 40 % verbessern. Die
patentierte Nabenkonstruktion mit dem Dreh-
mechanismus zeichnet sich als geschlossene,

kompalkte, robuste Einheit aus, die aus

Typ @ Dn L

mm mm
JK-50LA 500 220
JK-60LA 600 220
JK-70LA 700 220
JK-80LA 800 245
JK-90LA 900 245
JK-100LA 1000 245

geringe Reibungsverluste aufweist. Der Drall-
regler ist wartungsfrei und kann auch als eine

Drosselklappe angewendet werden.

Die Typen JK-50LA und JK-GOLA

verwenden:
Ausfithrung: ~ Bernard OA3
0,02 kW 1x 230V -50Hz

Die Typen JK-70LA, JK-80LA, JK-90LA

und JK-100LA verwenden:
Ausfithrung: ~ Bernard OA8
0,06 kW 1x 230V -50Hz

0,10 kW 3 x 400 V —50 Hz

Max. Betriebstemperatur: 60 °C

Abmessungen
A d1 H
mm mm mm
110 585 240
110 685 240
110 795 240
123 890 240
123 990 200
123 1090 200

Leckklasse des Rahmens, alle Modelle: 1P 67

Widerstandskoeffizient bei vollstindig
gedffnetem Drallregler: 0,25 — 0,5

Die erzeugte Drehkraft basiert auf einem

Differenzialdruck von p = 500 mm WS.

Genaue Abmessungen der Flansche sind unter
JFlansche* aufgelistet.

Stromversorgung:
einphasig 3-phasig
1x230 V/50 Hz | 3 x 400 V/50 Hz
G RST
vuwx y z
Anzahl Erford. Gewicht
Leitschaufel Drehmoment kg
9 24 26,7
9 31 31,3
9 41 37,1
12 56 43,3
12 79 52,6
12 114 59,2
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Schallschutzhaube Typ AB

. J . J

Die genauen Abmessungen kénnen der unten stehenden Tabelle entnommen
werden.

Die Schallschutzhauben des Typs AB werden zur Lirmreduktion verwendet.
Abmessungen

Sie konnen mit montiertem Ventilator oder als Bausatz ausgeliefert sein.
Standardmifig mit drehbarem Flansch an Eintritt und Abgang ausgeliefert. T L W H(H1) Gewicht
Hierdurch wird einfacher Anschluss zur Gibrigen Rohrleitung erreicht. yp mm mm mm kg
Die Schallschutzhauben werden fiir den Ein- und Ausgangsflansch mit den
gleichen Durchmessern wie den Ventilator geliefert. AB-20 990 1133 1265 (1305) 139
Durch die Klemmbitigel, die die grofSe Paneele an den Stahlrahmen
festhalten, sind die Schallschutzhauben montierbar. Hierdurch ist es

L ) . o L AB-30 1410 1315 1460 (1499) 198
moglich, bei der Service/Besichtigung, die Seiten schnell zu entfernen
um einfachen Zugang zum Ventilator zu erreichen. Die Paneele sind
mit Handgriff fir einfache Handhabung ausgestattet. Die Paneele AB-40 1549 1453 1595 (1633) 252
dichten mit Gummileisten gegen die Rahmen, dadurch Lirm und
Schwingungsfestigkeiten reduziert werden. AB-50 2140 1823 2247 501
Die Schallschutzhauben sind aus galvanisiertem Blech (Z275) hergestellt.

Das feuerfeste Schallabsorptionsmaterial ist ein umweltfreundliches Material,

aus wiederverwendbare Materialien von Polyethylen-Produktion hergestellt i ALy e ot s
und mit Alufolie verkleidet.
StandardmifSig mit Kiihlventilator am Boden zur optimaler Luftkithlung AB-70 2871 2262 2549 871
ausgeliefert.

AB-80 3075 2615 2884 970
Sonderausstattung
Die Schallschutzhauben kénnen mit Beleuchtungskorper fiir Dachbeleuchtung,

AB-85 3075 2615 3135 1013

Thermostat-Steuerung fiir Kithlventilator und Anschlusskasten zur Verbindung

der Kabel als Zusatzausstattung geliefert werden.
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Schallschutzhaube Typ AB
Technische Daten
Kiihlventilator ist in einem schalldimmenden Kasten mit
abwaschbarem Ansaugfilter montiert. Position
o Ventilator RV, LO RN, LN RO, LV
Kithlventilator Typ 4656 Z:
ventilator Typ 465 JK-20D AB-20 AB-20 AB-20
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
JK-22D AB-20 AB-20 AB-20
Bei 230 V, 18 W, 0,1 A
JK-25D AB-20 AB-20 AB-20
Zur Verwendung an Motoren mit max. 5,5 kW
JK-30D AB-20 AB-20 AB-20
Zur Verwendung an Schallschutzhauben des Typs AB-20 und AB-30
JK-35D AB-30 AB-30 AB-30
Kiihlventilator Typ W 2 E 200 HH 38-05: J S Al Al e
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz oder 230/400 V, 50/60 Hz JK-30K AB-30 AB-30 AB-30
Bei 230 V. 80 W, 0.35 A JK-40K AB-40 AB-40 AB-40
Zur Verwendung an Motoren mit 7,5 — 22 kW JK-45K AB-40 AB-40 AB-50%
Zur Verwendung an Schallschutzhauben des Typs AB-30 — AB-50 JK-55K AB-50 AB-50 AB-50
JK-75K AB-60 AB-60 AB-60
Kiihlventilator Typ W 2 E 250 HL 06-01: T-200K/D AB-40 AB-40 AB-40
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz oder 230/400 V, 50/60 Hz T-300K/D AB-50 AB-50 AB-50
Bei 230 V, 127 W, 0,83 A T-400K/D AB-50 AB-50 AB-50
Zur Verwendung an Motoren mit 30 — 90 kW T-500K/D AB-60 AB-60 AB-60
Zur Verwendung an Schallschutzhauben des Typs AB-50 — AB-85 JK-30MTD/MTDP AB-30 AB-30 AB-30
JK-40MTD/MTDP AB-30 AB-30 AB-40*
Schalldzmpfung JK-50MTD/MTDP AB-50 AB-50 AB-50
Im Diagramm sind die Schalldruckwerte fiir Ventilatoren in JK-55MTD AB-60 AB-60 AB-60
Schallschutzhauben dargestellt. JK-60MTD/MTDP AB-60 AB-60 AB-60
Individuelle Messberichte fiir ]éde Kombination des Ventilators und des JK-70MTD/MTDP AB-60 AB-60 AB-70*
Schallschutzhaube sind auf Anfrage erhiltlich. K-80MTD/MTDP AB-70 AB-70 AB-80*
Schallleistungsmessungen wurden von DELTA durchgefthrt.
JK-90MTD/MTDP AB-70 AB-80* AB-80*
JK-30MT AB-30 AB-30 AB-30
JK-40MT AB-40 AB-40 AB-40
JK-50MT AB-50 AB-50 AB-50
m N JK-50MT L AB-50 AB-50 AB-50
JK-60MT AB-50 AB-50 AB-50
JK-60MT L AB-60 AB-60 AB-60
20 JK-70MT AB-60 AB-60 AB-60
JK-70MT L AB-70 AB-70 AB-70
JK-80MT AB-60 AB-60 AB-70*
10 JK-80MT L AB-70 AB-70 AB-70
JK-90MT AB-70 AB-80* AB-80*
JL-90MT L AB-80 AB-80 AB-80
0 JK-100MT AB-80 AB-80 AB-85*
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
r JK-100MT L AB-80 AB-80 AB-85*
requenz [Hz]
\\ J
Das schwarze Kennliniediagramm zeigt generelle Schalldruckwerte fiir Ventilatoren in Schallschutzhaubeausvvah/: ] ) ) )
Schallschutzhauben. Das blaue Kennliniediagramm zeigt entsprechende Schalldruckwerte, L nach Bezeichnung des Ventilators ausweist lange Ausfihrung mit Drallregler.

* Der Ventilator kann mit alternativer Position in einem kleineren Schallschutzhaube

wenn der Kérperschall von Ventilator und Schallschutzhaube nicht weitergeleitet werden. montiert werden.
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Rohrschalldampfer
Durchmesser: 100 mm — 1250 mm. ( L A
Die JKF-Rohrschalldimpfer werden zur Schalldimpfung in
Lufter- bzw. Ventilatorrohren verwendet. ]
Sie sind aus galvanisiertem 1-mm-Stahlblech gefertigt und 7[
mit Schallabsorptionsmaterial verkleidet. D e D
Sie konnen zur Befestigung mit Schnellverschluss- ‘o
Spannringen [flyn], Standard-Spannringen [f.b], breiten .
Spannringen [f.bb] oder Lostlansch [m.fl] ausgelegt sein. T e —
Schallddmpfer mit einem Innendurchmesser von > 250 Einsa
mm konnen mit Einsatzen geliefert werden.
Optional konnen Schallddmpfer intern mit perforierten _
Blechen in Rohren, die Leichtmaterial beférdern, oder mit
Isoliermaterial ausgestattet werden.
\. J
Im Diagramm sind die Dimpfungswerte fiir Ventilatoren und Geblise unter den in der Broschiire aufgezeigten Betriebsbedingungen dargestellt.
Autorisierte Schallleistungsmessungen fiir JKF-Rohrschalldimpfer wurden durchgefiihrt.
( A ( A
dB(A)
50
45
dB(A) 40
2 -
40 Padi N 30
35 ‘ -4 ~ 25 —_— =
30 ,A§> PN % T T~< _| L=2000
25 ... % N 7 /7 S\ _ —|L="2000 =K ~=—
7 — = X - ~
20 d = \\,///\ ~~_I/L=1000 1542 |T=——a - - ~
15 \\______,_‘><§7\>/L=2000 0 e ] e R N S t:;ggg
10 —_—.L =500 =
5 ~~|L=1000 5 \\/*4\ L= 1000
0
200 225 250 300 350 400 450 300 400 500d[mm] 0 550 750 600 700 300 900 1000 d [mm]
JK-20 [ JK-22 | JK-25 [ K-30 | K-35 |JKAO | JK-45 [K30MTK-AOMTUK-S0MT
JK-55 K75 | JKGOMT | JK-70MT | JK-8OMT | JK-O0MT | JK-100MT
\. J \. J
——————— = mit Einsatz ——— = ohne Einsatz
( A
dB(A)
50
45
40 ~
35 L =2000
- 2150, L=2D00 | 9200, L = 2000
30 yd / ki
1 /L = 1000
25 —_— // AN L Z 2000
20 =~ \>\ / :\\_—’ L=1000
15 T ~\\Q\, / \\
~~~~~ I L =500
10 Y - RN éﬁlv \'/
~— 2200, L= 1080
5 ! 150, L ={1000
2200, L = 50071°0: L =500
150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 200 250 300 350 d[mm]
JK-2HT JK-4HT JK-5HT JK-7HT JK-10HT JK-15HT T-200K T-300K
. J

Im Diagramm sind die Démpfungswerte in dB (A) fur Ventilatoren bzw. Gebldse dargestellt.
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Rohrschalldampfer
Technische Daten
Diampfungswerte in dB fur verschiedene Frequenzbereiche.
Abmessungen Frequenzbereiche
D d L b Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Gewicht
mm mm mm mm 63 125 250 500 1000 2000 4000 kg
100 300 500 3 12 25 42 35 31 21 6
120 320 500 3 10 19 33 27 24 16 6
125 325 500 3 9 19 32 26 23 15 6,5
140 340 500 2 9 18 30 26 23 15 7
150 350 500 2 9 17 28 24 22 15 7
160 360 500 2 8 16 26 22 20 13 8
180 380 500 1 8 14 24 20 18 13 8,5
200 400 500 1 7 13 22 18 16 11 9
200 400 1000 3 13 25 42 35 31 21 17
225 425 500 1 6 11 20 16 15 10 10
225 425 1000 2 11 22 38 31 28 19 18
250 450 1000 2 10 20 34 28 25 17 20
250 450 1000 100 7 16 27 47 50 43 38 25
275 475 1000 2 10 19 32 26 22 16 21
275 475 1000 100 6 15 26 44 48 38 44 26
300 500 1000 2 9 17 29 23 18 14 22
300 500 1000 100 6 13 25 41 46 33 50 28
315 515 1000 2 8 16 27 21 17 11 24
315 515 1000 100 5 12 22 39 44 31 27 30
350 550 1000 2 7 14 24 18 15 9 26
350 550 1000 100 4 10 20 36 39 28 23 32
400 600 1000 2 6 12 21 14 13 8 29
400 600 1000 100 4 9 18 31 35 25 20 36
450 650 1000 3 6 11 19 11 11 6 32
450 650 2000 5 11 19 38 20 17 10 60
450 650 1000 100 4 8 15 29 31 21 17 40
450 650 2000 100 7 14 28 50 50 37 32 73
500 700 1000 4 6 11 19 8 8 4 37
500 700 2000 6 11 18 35 16 14 8 66
500 700 1000 100 5 7 14 25 28 20 15 45
500 700 2000 100 8 13 25 47 50 37 30 80
550 750 1000 3 5 10 17 8 7 4 38
550 750 2000 5 10 17 32 15 13 7 71
550 750 1000 100 4 6 13 22 26 18 14 47
550 750 2000 100 7 12 23 42 50 35 27 86
600 800 1000 3 5 9 15 7 6 3 42
600 800 2000 5 9 16 28 14 12 6 77
600 800 1000 100 4 6 11 20 24 16 11 52
600 800 2000 100 7 11 20 38 46 32 21 93
630 830 1000 100 4 6 11 18 22 15 10 54
630 830 2000 100 7 11 20 34 42 30 20 97
650 850 1000 100 3 6 10 17 21 14 9 55
650 850 2000 100 5 11 19 31 41 27 17 100
700 900 1000 200 5 7 14 24 21 24 14 69
700 900 2000 200 8 14 26 45 42 46 27 123
750 950 1000 200 5 6 11 20 18 17 11 74
750 950 2000 200 8 12 21 38 36 33 20 131
800 1000 1000 200 4 6 11 19 17 16 10 79
800 1000 2000 200 7 12 21 36 34 30 19 139
850 1050 1000 200 3 5 10 17 16 15 9 84
850 1050 2000 200 5 11 19 32 32 29 18 147
900 1100 1000 200 3 5 10 15 15 14 9 89
900 1100 2000 200 5 11 18 30 30 27 17 155
950 1150 1000 200 3 5 9 14 14 13 8 94
950 1150 2000 200 5 10 17 27 27 25 16 164
1000 1200 1000 200 3 5 9 14 13 13 8 99
1000 1200 2000 200 5 10 17 26 25 24 15 172
1250 1450 1000 200 2 4 7 11 11 10 5 126
1250 1450 2000 200 4 7 13 20 21 19 11 214
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Schwingungsdampfer, Kithlbleche,
Dichtungen, Abzieher

Kithlbleche werden zwischen der Futterplatte
des Ventilatorgehduses und dem Lager am
Ventilatorgehduse montiert. Sie werden
verwendet, wenn der Ventilator mit heifder Luft
arbeitet und sind erforderlich bei Temperaturen
tber 150 °C. Bei Temperaturen tiber 150 °C
wird das Lagergehiduse mit hitzebestindigem
und hochwertigem Fett geftllt. Die Kihlbleche
sind am Ventilatorantrieb befestigt und dienen

dem Schutz des Lagers.

Kihlbleche

4 )

\. J

Kiihlbleche

( ) Schwingungsdimpfer werden immer in
Kombination mit Flex-Verbindungen an
der Ein- und Auslassoffnung des Ventilators
verwendet — niemals unabhingig. Die
Abmessungen von Schwingungsdidmpfern
werden vom Gesamtgewicht des Ventilators
bestimmt. An beiden Seiten der Passung
befinden sich Gewinde.

\. J

Schwingungsdémpfer Zeichnung C

01.06.2010

Schwingungsdampfer
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VENTILATOREN

Schwingungsdampfer, Luftleit-
bleche, Dichtungen, Abzieher

—— Kuhlbleche

01.06.2010

\. J

Laufradabzieher

Abzieher fiir JKF-Laufrider
Laufradabzieher sind als optionale Erginzung
fiir JK-D- und JK-K-Ventilatoren in drei

Ausfiihrungen verfiigbar.

Nr. 1: JK-55K, JK-75K, T-300K, JK-GOMT,
JK-7OMT, JK-80MT, JK-O0MT,
JK-100MT

Nr. 2 JK-40D, JK-45K, T-200K, JK-40MTD,
JK-SOMT

Nr. 3: JK-20D, JK-22D, JK-25D, JK-30D,
JK-30MTD, JK-30MT, JK-35D, JK-30K,
JK-40K, JK-40MT

Wellendichtung fiir Ventilatoren
Zwischen Welle und Ventilatorgehduse wird
eine Dichtung eingesetzt. Alle Ventilatoren
JK-D, JK-K und T sind mit dieser speziell ent-
wickelten Dichtung montiert, die im sichtbaren
Bereich der Welle zwischen Gehiuse und
Laufradplatte eingesetzt wird. Wir empfehlen,
die Dichtung immer auszutauschen, wenn das

Laufrad abgezogen wurde.

Installationsanleitung

Einbauanleitung:
Kegelzapfenarretierung (Taperlock) und

Passring entfernen.

Spannstiick C in Laufradnabe montieren.
Bolzen A anschrauben.

Bolzen B anziehen.

Laufrad von der Welle abziehen.

Das Spannstiick C kann als Bohrschablone

fiir Naben ohne Gewindeltcher verwendet
werden.

. J
Wellendichtung
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VENTILATOREN

Flex-Verbindungen

Runde und quadratische Flex-Verbindungen
sind in Ausfihrungen mit oder ohne Stahl-
einlage erhiltlich.

Sie wurden zum Anbau an den Ansaug-
oder Auslassoffnungen unserer Ventilatoren

entwickelt.

Andere Abmessungen konnen auf Bestellung
hergestellt werden. Mit einer Stahleinlage

sind tblicherweise Transportventilatoren
ausgestattet, Reinluftventilatoren besitzen keine
Stahleinlage. Sie konnen auch in Standard-

Rohrsystemen eingebaut werden.

01.06.2010
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Quadratisch mit Stahleinlage.

Rund ohne Stahleinlage.

70



VENTILATOREN

71



DER WEG ZUR REINLUFT

JKF

JKF Industri A/S
Rgrsangervej 5, Als
9560 Hadsund
Denmark

Tel: +4598581211
Fax: +4598581177
info@jkf.dk
www,jkf.dk

JKF Polska Sp. z 0.0,
Berzyna 81,

64-200 Wolsztyn
Poland

Tel: +48 683470700
Fax: +48 683845338
info@jkfpolska.pl
www. jkfpolska.pl

JKF Industri Sdn. Bhd.

Lot 8521, Jalan Persiaran Galla,

Galla Industrial Park, 70200 Seremban
N.S.D.K, Malaysia

Tel: +60 67649861

Fax: +60 67645863

info@jkf.com.my

www jkf.com.my

buchs.dk



